
Przestrogi i uwagi, z którymi nale˝y si´ zapoznaç
przed rozpocz´ciem jazdy terenowej.

1
Przed
rozpocz´ciem
jazdy terenowej

Techniki jazdy
terenowej

Funkcje
wspomagajàce
jazd´ terenowà

Indeks

Wyszukiwanie za pomocà ilustracji

Techniki i umiej´tnoÊci niezb´dne w jeêdzie terenowej.2

Funkcje pomagajàce kierowcy w jeêdzie terenowej.3

Alfabetyczny wykaz hase∏ omawianych w niniejsze
instrukcji.

Indeks obrazkowy

Niniejszy podr´cznik zawiera informacje dotyczàce techniki
jazdy terenowej oraz funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà.
Pozosta∏e informacje zwiàzane z samochodem podane sà
w „Instrukcji obs∏ugi”.
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4

Niniejszy podr´cznik jazdy terenowej obejmuje wszystkie wersje samochodu i ob-
jaÊnia rodzaje wyposa˝enia, ∏àcznie z opcjonalnym. Dlatego niektóre informacje
mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia niewyst´pujàcych w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie
druku. Samochody Toyota sà stale doskonalone i w zwiàzku z tym producent za-
strzega sobie prawo wprowadzania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania tego.

W zale˝noÊci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogà ró˝niç si´
od twojego samochodu elementami wyposa˝enia.

Obecnie na rynku dost´pna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych
cz´Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota. W przypadku
koniecznoÊci wymiany oryginalnej cz´Êci lub wyposa˝enia dostarczonych razem
z samochodem Toyota zaleca zastosowanie oryginalnych produktów Toyoty.
Inne produkty o porównywalnej jakoÊci mogà byç równie˝ u˝yte. Toyota nie
mo˝e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoÊci za za-
montowane lub u˝yte podczas naprawy cz´Êci i akcesoria, które nie sà jej
oryginalnymi produktami. Wszelkie uszkodzenia i nieosiàganie parametrów
eksploatacyjnych, b´dàce wynikiem u˝ycia nieoryginalnych cz´Êci lub akce-
soriów, nie sà obj´te gwarancjà.

Zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów
sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:

uk∏adu wielopunktowego wtrysku paliwa/sekwencyjnego wielopunktowego
wtrysku paliwa

uk∏adu aktywnej kontroli pr´dkoÊci jazdy

uk∏adu automatycznego utrzymywania pr´dkoÊci jazdy

uk∏adu zapobiegajàcego blokowaniu kó∏ podczas hamowania (ABS)

uk∏adu poduszek powietrznych

uk∏adu napinaczy pasów bezpieczeƒstwa

Dlatego wczeÊniej nale˝y skonsultowaç si´ z autoryzowanà stacjà obs∏ugi
Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych
zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoÊnie monta˝u takiego urzàdzenia.

Dodatkowe informacje o paÊmie cz´stotliwoÊci, poziomie mocy, pozycji anteny oraz
Êrodkach ostro˝noÊci podczas instalacji nadajnika RF sà dost´pne na proÊb´
w autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Informacje wst´pne

TreÊç podr´cznika jazdy terenowej

Akcesoria, cz´Êci zamienne i przeróbki samochodu

Monta˝ nadajników RF (nadajnik radiowy)
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Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje
chemiczne mogàce ulec eksplozji. Z∏omowanie samochodu z pozostawionymi
poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo˝e doprowadziç, np. do po˝aru.
Dlatego, przed przekazaniem do z∏omowania, nale˝y zleciç wymontowanie
i odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany
warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowanà stacj´ obs∏ugi Toyoty.

Z∏omowanie samochodu

W samochodzie znajdujà si´ baterie i/lub akumulatory. Nie wolno zaÊmiecaç
nimi Êrodowiska i nale˝y je sk∏adowaç wy∏àcznie w specjalnie przeznaczonych
do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).

■ Ogólne uwagi dotyczàce jazdy
Jazda pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych: Nie wolno prowadziç samochodu,
znajdujàc si´ pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurza-
jàcych, poniewa˝ obni˝ajà one zdolnoÊç kierowania samochodem. Alkohol
i niektóre rodzaje narkotyków powodujà wyd∏u˝enie czasu reakcji, zak∏ócenie
mo˝liwoÊci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co mo˝e doprowa-
dziç do wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych
obra˝eƒ cia∏a.

Spokojny styl jazdy: Samochód nale˝y zawsze prowadziç w sposób spokojny.
Nale˝y przewidywaç ewentualne b∏´dy innych kierowców lub pieszych oraz
byç przygotowanym na unikanie mo˝liwych zagro˝eƒ.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód nale˝y prowadziç z zachowaniem
maksymalnej uwagi. Wszelkie czynnoÊci rozpraszajàce, takie jak operowanie
prze∏àcznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogà doprowadziç do
wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ
cia∏a kierowcy, pasa˝erów oraz innych u˝ytkowników drogi.

■ Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce bezpieczeƒstwa dzieci w samochodzie
Nie nale˝y pozostawiaç w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie ze-
zwalaç im na posiadanie lub pos∏ugiwanie si´ kluczykami samochodowymi.

Pozbawione nadzoru dzieci mogà uruchomiç silnik lub przestawiç dêwigni´
skrzyni biegów w po∏o˝enie neutralne N. Bawiàc si´ przyciskami sterujàcymi
szyb bocznych lub okna dachowego oraz innymi urzàdzeniami w samochodzie,
dziecko mo˝e ulec wypadkowi. Ponadto zagro˝eniem dla dziecka mo˝e byç
intensywne rozgrzanie lub wych∏odzenie wn´trza samochodu.
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Jak czytaç niniejszy podr´cznik

OSTRZE˚ENIE:
WyjaÊnia zagro˝enia, których zignorowanie stwarza ryzyko
Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

UWAGA:
WyjaÊnia zagro˝enia, których zignorowanie stwarza ryzyko
uszkodzenia bàdê awarii samochodu lub jego wyposa˝enia.

Wskazuje sekwencj´ czynnoÊci lub procedur´ dzia∏ania.
Nale˝y post´powaç w podanej kolejnoÊci.

Wskazuje dzia∏anie (naci-
Êni´cie, obrót itp.) w celu
obs∏ugi przycisku lub innego
urzàdzenia.

Wskazuje rezultat tego dzia-
∏ania (np. otwarcie pokrywy).

Wskazuje objaÊniany ele-
ment lub objaÊnianà pozycj .́

Oznacza, ˝e „Nie wolno”,
„Nie wolno tego robiç” lub
„Nie wolno do tego dopuÊciç”.
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Jak szukaç informacji

Wyszukiwanie na podstawie
nazwy

• Alfabetyczny wykaz
hase∏............................S. 156

Wyszukiwanie na podstawie
miejsca zamontowania

• Indeks obrazkowy ...........S. 8

Wyszukiwanie na podstawie
tytu∏u

• Spis treÊci .......................S. 2
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Indeks obrazkowy8

Indeks obrazkowy

Deska rozdzielcza

WyÊwietlacz wielofunkcyjny* . . . . . . . . . . . . S. 88, 118, 134, 147

WyÊwietlacz systemu multimedialnego* lub wyÊwietlacz
systemu nawigacji* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 93
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Indeks obrazkowy 9

Przyciski, prze∏àczniki i wy∏àczniki
ó Wersje z silnikiem 2TR-FE

Wy∏àcznik uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF” . . . . S. 143

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a* . . . . . . . . . S. 125

*: W niektórych wersjach

Poni˝sze ilustracje dotyczà wersji z kierownicà po lewej stronie.

Rozmieszczenie przycisków oraz ich kszta∏t mogà nieznacznie si´ ró˝niç
w wersjach z kierownicà po prawej stronie.
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Indeks obrazkowy10

ó Wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV

Wersje bez trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie

Przycisk monitorowania jazdy w zró˝nicowanym terenie* . . . S. 93

Wy∏àcznik uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF” . . . . S. 143

Wy∏àcznik blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego . . S. 132

Wy∏àcznik blokady mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 127

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a* . . . . . . . . . S. 126

Przycisk uk∏adu wspomagania hamowania
silnikiem (DAC)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 138
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Indeks obrazkowy 11

ó Wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV

Wersje z trybem jazdy w zró˝nicowanym terenie

Przycisk monitorowania jazdy w zró˝nicowanym terenie . . . S. 93

Wy∏àcznik uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF” . . . . S. 143

Wy∏àcznik funkcji regulacji wysokoÊci zawieszenia* . . . . S. 119

Prze∏àcznik regulacji wysokoÊci zawieszenia* . . . . . . . . . S. 118

Wy∏àcznik trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie . . . . . . . . S. 88

Wy∏àcznik uk∏adu wspomagania powolnej jazdy . . . . . . . S. 134

Wy∏àcznik blokady mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 127

Wy∏àcznik blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego . . S. 132

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a* . . . . . . . . . S. 126

Pokr´t∏o wyboru trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie. . . S. 88
Pokr´t∏o wyboru pr´dkoÊci w uk∏adzie wspomagania
powolnej jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 134

Prze∏àcznik elektronicznej modulacji charakterystyki
zawieszenia pneumatycznego (AVS)* . . . . . . . . . . . . . . . . S. 124

*: W niektórych wersjach

Poni˝sze ilustracje dotyczà wersji z kierownicà po lewej stronie.

Rozmieszczenie przycisków oraz ich kszta∏t mogà nieznacznie si´ ró˝niç
w wersjach z kierownicà po prawej stronie.
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14 1-1. Informacje podstawowe

O tym nale˝y pami´taç, przyst´pujàc
do jazdy terenowej

■ Zanim samochód zjedzie z drogi utwardzonej

Decydujàc si´ na zjechanie z drogi utwardzonej, kierowca czyni to na w∏a-
sne ryzyko.
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z ca∏oÊcià niniejszego podr´cznika, a pod-
czas jazdy zachowaç szczególnà uwag´.

■ Przestroga dotyczàca jazdy terenowej

Jazda terenowa wià˝e si´ ze zwi´kszonym ryzykiem.
Istnieje potencjalne niebezpieczeƒstwo powa˝nego uszkodzenia samochodu
oraz odniesienia przez kierowc´ i pasa˝erów Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ
cia∏a.

■ Jazda terenowa

Prosimy o przestrzeganie podanych ni˝ej zaleceƒ dotyczàcych jazdy terenowej.

Poruszaç si´ wy∏àcznie w miejscach, w których jazda terenowa jest do-
zwolona.

Respektowaç prywatnà w∏asnoÊç. Przed wjechaniem na cudzy teren
uzyskaç zgod´ jego w∏aÊciciela.

Nie wje˝d˝aç w miejsca niedozwolone. Korzystaç z bram wjazdowych oraz
stosowaç si´ do barier i oznakowaƒ ograniczajàcych udost´pnione trasy.

Trzymaç si´ wyznaczonych szlaków. Gdy jest mokro, konieczna mo˝e
byç zmiana stylu prowadzenia bàdê zrezygnowanie z dalszej jazdy, aby
nie doprowadziç do zniszczenia drogi.

Prosimy zapoznaç si´ z poni˝szymi informacjami przed
rozpocz´ciem jazdy terenowej.
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2-1. Techniki jazdy terenowej

CzynnoÊci przygotowawcze ...16

Podstawowe techniki jazdy
terenowej .............................21

Sposoby jazdy w ró˝nych
warunkach ...........................29

Gdy samochód ugrz´ênie
podczas jazdy terenowej .....76

Po jeêdzie terenowej..............83

2Techniki jazdy
terenowej
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W zale˝noÊci od wybranej trasy jazdy, okreÊlone rodzaje miejsc i prze-
szkód terenowych mogà okazaç si´ nieprzejezdne.

Podczas jazdy terenowej nale˝y mieç ÊwiadomoÊç wymiarów samo-
chodu i po∏o˝enia jego kó∏. Pozwoli to ograniczyç ryzyko przykrych
niespodzianek.

Nale˝y wykonaç opisane poni˝ej czynnoÊci sprawdzajàce i przygoto-
wawcze.

Obr´cze kó∏ i opony

Przed przystàpieniem do jazdy terenowej skontrolowaç stan obr´czy
kó∏ i opon. Przy okazji sprawdziç, czy ciÊnienie w ogumieniu ma
prawid∏owà wartoÊç. Wskazówki dotyczàce post´powania oraz
zalecane wartoÊci ciÊnienia w ogumieniu podane sà w „Instrukcji
obs∏ugi”.

16 2-1. Techniki jazdy terenowej

CzynnoÊci przygotowawcze

W rozdziale tym zosta∏y opisane czynnoÊci przygotowawcze
oraz podane informacje, z którymi nale˝y zapoznaç si´, planujàc
jazd´ terenowà.

Uzmys∏owiç sobie wymiary samochodu

Ko∏a samochodu

29 PJT OM60M67E  6/22/15  12:45 PM  Page 16    (Black plate)



Usunàç wszelkie zb´dne przedmioty z kabiny i baga˝nika. Pozosta∏e
niezb´dne przedmioty solidnie umocowaç, uniemo˝liwiajàc ich
przemieszczanie si´ podczas jazdy.

Stosownie do planów podró˝y skompletowaç niezb´dne wyposa˝enie
awaryjne (w rodzaju ∏opaty, lin do wyciàgania ugrz´êni´tego samo-
chodu, map, Êwiate∏ sygna∏owych itp.) i ulokowaç je w samochodzie.
Wskazówki dotyczàce doboru wyposa˝enia awaryjnego, przydatnego
podczas jazd terenowych, podane sà na S. 78 lub znaleêç je mo˝na
w specjalistycznych przewodnikach.

Zapas paliwa powinien byç odpowiedni do planowanej podró˝y. W razie
spodziewanych trudnoÊci z uzupe∏nieniem paliwa nale˝y zawczasu
nape∏niç zbiornik.

2-1. Techniki jazdy terenowej 17

2

Techniki jazdy terenow
ej

Przewo˝one rzeczy

Paliwo
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Podobnie jak w przypadku codziennej eksploatacji nale˝y regularnie
wykonywaç czynnoÊci kontrolne, sprawdzajàc mi´dzy innymi dzia∏anie
Êwiate∏ i wskaêników oraz skutecznoÊç hamulców.

W razie wykrycia jakiejkolwiek nieprawid∏owoÊci nale˝y jak najszybciej
zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu
warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce terminarza obs∏ugi okresowej podane
sà w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.

Jazda w trudnych warunkach

W przypadku cz´stej eksploatacji samochodu w trudnych warunkach terenowych,
na przyk∏ad pokonywania przeszkód wodnych, jazdy w b∏ocie lub piachu, nale˝y
bezwzgl´dnie wykonywaç wyszczególnione w dalszej cz´Êci podr´cznika
czynnoÊci kontrolne. (→S. 83)

18 2-1. Techniki jazdy terenowej

Kontrola stanu samochodu
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Wymiary przeÊwitu oraz kàty pokonywania przeszkód terenowych

Kàt natarcia

Daje zgrubne oszacowanie ryzyka kolizji
przedniego zderzaka z pod∏o˝em przy
pokonywaniu przeszkody lub zbocza.

Kàt zejÊcia

Daje zgrubne oszacowanie ryzyka kolizji
tylnego zderzaka z pod∏o˝em przy poko-
nywaniu przeszkody lub zbocza.

Kàt przeÊwitu wzd∏u˝nego (kàt rampowy)

Daje zgrubne oszacowanie ryzyka kolizji
podwozia samochodu z pod∏o˝em przy
pokonywaniu przeszkody lub wierzcho∏ka
wzniesienia.

Maksymalny kàt pochylenia bocznego

Maksymalny kàt wspinaczkowy

2-1. Techniki jazdy terenowej 19

2

Techniki jazdy terenow
ej
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20 2-1. Techniki jazdy terenowej

■ Wymiary samochodu

Podczas jazdy terenowej nale˝y nieustannie pami´taç o wymiarach samo-
chodu. Zaniedbanie tego mo˝e uniemo˝liwiç jazd´ zaplanowanà trasà lub
doprowadziç do ugrz´êni´cia samochodu, jak równie˝ stwarza ryzyko
Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Przedmioty wewnàtrz samochodu

Wszystkie przewo˝one rzeczy powinny byç solidnie umocowane. Niedosta-
tecznie umocowane przedmioty mogà niespodziewanie si´ przemieÊciç, gro-
˝àc spowodowaniem wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub
powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.
Przewo˝àc baga˝e na dachu zachowaç dodatkowà ostro˝noÊç.
Obcià˝enie dachu powoduje podwy˝szenie Êrodka ci´˝koÊci samochodu,
co zwi´ksza ryzyko utraty równowagi i przewrócenia pojazdu, w wyniku
którego mo˝e dojÊç do uszkodzeƒ mechanicznych oraz Êmierci lub po-
wa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Gdy zapas paliwa jest niewielki

Unikaç jazdy terenowej. Jazda po nierównym lub silnie nachylonym pod∏o˝u
mo˝e w tym przypadku powodowaç problemy z dop∏ywem paliwa, co grozi
uszkodzeniem uk∏adu zasilania.
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Podstawowe informacje dotyczàce eksploatacji samochodu, takie jak
uruchamianie silnika, zmiana biegów itp., opisane sà w „Instrukcji obs∏ugi”.

Podczas jazdy terenowej prosimy o przestrzeganie nast´pujàcych zasad:

Unikaç podró˝owania samotnie

Dobrze jest podró˝owaç w towarzystwie co najmniej jeszcze jednego
samochodu, by ∏atwiej by∏o poradziç sobie w sytuacji awaryjnej, na
przyk∏ad w razie ugrz´êni´cia. Ponadto wskazane jest wo˝enie ze
sobà wyposa˝enia awaryjnego. (→S. 78)

UÊwiadomiç sobie wielkoÊç przeÊwitu podwozia

Podczas jazdy nie mo˝e dochodziç do kolizji z pod∏o˝em elementów
zawieszenia bàdê przedniego lub tylnego zderzaka. Trasa jazdy
powinna byç tak zaplanowana, aby wyeliminowaç ryzyko kontaktu
podwozia samochodu z pod∏o˝em, a przeszkody, które mog∏yby
tym groziç, nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci omijaç.

Prawid∏owa pozycja za kierownicà podczas jazdy terenowej

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
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Podstawowe techniki jazdy terenowej

W rozdziale tym zebrane zosta∏y informacje niezb´dne w jeêdzie
terenowej.

Zalecenia dotyczàce jazdy terenowej
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Podczas jazdy po bezdro˝ach nale˝y przestrzegaç podanych ni˝ej za-
leceƒ i stosownie do nich prowadziç samochód.

Dobór i zmiana prze∏o˝enia

Prze∏o˝enie powinno byç odpowiednio dobrane do stanu drogi.

Szczegó∏owe informacje pod has∏em „Sposób jazdy w ró˝nych
warunkach”. (→S. 29)
Sposób zmiany biegów opisany jest w „Instrukcji obs∏ugi”.

Unikaç zmiany biegów podczas jazdy po piachu bàdê innym po-
datnym pod∏o˝u.

Utrata pr´dkoÊci podczas zmiany biegu na tego typu silnie opo-
rujàcej nawierzchni grozi ugrz´êni´ciem samochodu.

Przyspieszanie

Peda∏ przyspieszenia wciskaç ostro˝nie i stopniowo.
Zbyt raptowne przyspieszenie grozi utratà kontroli nad pojazdem.

Zwalnianie

Podczas hamowania silnikiem zachowaç ostro˝noÊç przy naciskaniu
peda∏u hamulca zasadniczego.
W razie potrzeby silniejszego hamowania silnikiem mo˝na zredukowaç
bieg.

Trzymanie kierownicy

Podczas jazdy terenowej nie
nale˝y trzymaç kierownicy za
jej poprzeczki. Uderzenie
w nierównoÊç pod∏o˝a mo˝e
spowodowaç szarpni´cie kie-
rownicy i ura˝enie d∏oni. Oby-
dwie d∏onie, a szczególnie
kciuki, powinny spoczywaç na
zewn´trznej powierzchni ko∏a
kierownicy.

22 2-1. Techniki jazdy terenowej

O tym nale˝y pami´taç podczas jazdy terenowej
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Obracanie kierownicy

Podczas jazdy terenowej kierownic´ obraca si´ naprzemiennymi
ruchami obu ràk.

U∏atwia to prawid∏owe wykonanie manewru, poniewa˝ do minimum
skraca czas niepe∏nego trzymania kierownicy, a ponadto jest to
technika odpowiednia przy Êredniej i ma∏ej pr´dkoÊci jazdy.

Obracanie kierownicy w lewo.

Prawà r´kà obróciç kierownic .́

Przesunàç lewà d∏oƒ na kie-
rownicy, a˝ obie d∏onie zetknà
si´ w jej górnej cz´Êci.

Obróciç kierownic´ lewà r´kà,
przesuwajàc prawà d∏oƒ po jej
obwodzie. Nast´pnie powróciç
do pozycji pokazanej w punkcie 

.
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Wykorzystanie ni˝ej wymienionych funkcji wspomagajàcych pozwoli
zwi´kszyç bezpieczeƒstwo podczas jazdy terenowej, jak równie˝ uzy-
skaç lepsze w∏asnoÊci jezdne w ró˝nych warunkach drogowych.

Tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie (w niektórych wersjach)
(→S. 88)

Pozwala wybraç sposób jazdy dostosowany do warunków terenowych.

Monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym terenie (w niektórych
wersjach) (→S. 93)

S∏u˝y do obserwowania warunków drogowych i wykrywania prze-
szkód terenowych wokó∏ samochodu.

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a (→S. 125)

Pozwala dobraç sposób przeniesienia nap´du odpowiedni do wa-
runków drogowych.

Blokada mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego (→S. 125)

Wykorzystywana w razie ugrz´êni´cia samochodu lub w innych
sytuacjach wymagajàcych zwi´kszenia mo˝liwoÊci nap´dowych.

Wersje z silnikiem 2TR-FE: Blokada mi´dzyosiowego mechani-
zmu ró˝nicowego mo˝e zostaç uruchomiona w po∏o˝eniu
H4L lub L4L prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a.

Wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV: Blokada
mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego mo˝e zostaç uru-
chomiona w dowolnym po∏o˝eniu prze∏àcznika sterujàcego na-
p´du na cztery ko∏a, przez jego naciÊni´cie.

Gdy nie jest potrzebna, blokada mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝-
nicowego powinna byç zwolniona.

24 2-1. Techniki jazdy terenowej

Wykorzystanie funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego (w niektórych wer-
sjach) (→S. 132)

Wykorzystywana w razie koniecznoÊci uzyskania maksymalnych
mo˝liwoÊci nap´dowych, np. gdy blokada mi´dzyosiowego mecha-
nizmu ró˝nicowego nie wystarcza do uwolnienia ugrz´êni´tego
samochodu.

Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego mo˝e zostaç urucho-
miona wy∏àcznie w po∏o˝eniu L4 prze∏àcznika sterujàcego nap´du
na cztery ko∏a, gdy mi´dzyosiowy mechanizm ró˝nicowy jest za-
blokowany.

Gdy nie jest potrzebna, blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego
powinna byç zwolniona.

Wspomaganie powolnej jazdy (w niektórych wersjach) (→S. 134)

W ni˝ej wymienionych sytuacjach w∏àczenie funkcji wspomagania
powolnej jazdy pozwala zwi´kszyç komfort prowadzenia samochodu.

Gdy droga jest wyjàtkowo wyboista

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

Przy pokonywaniu przeszkody wodnej

Podczas jazdy w g∏´bokim Êniegu

Przy uwalnianiu ugrz´êni´tego samochodu

Tylne zawieszenie pneumatyczne o regulowanej wysokoÊci
(w niektórych wersjach) (→S. 118)

Pozwala dostosowaç ten parametr do stanu drogi i warunków jazdy.

Elektroniczna modulacja charakterystyki zawieszenia pneu-
matycznego (AVS) (w niektórych wersjach) (→S. 124)

Pozwala dostosowaç ten parametr do stanu drogi i warunków jazdy.
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Wspomaganie hamowania silnikiem (DAC) (w niektórych wer-
sjach) (→S. 138)

Wykorzystywane na bardzo stromych zjazdach.

Wspomaganie ruszania na pochy∏oÊci (w niektórych wersjach)
(→S. 141)

Pomaga przy ruszaniu pod gór´.
Dzia∏a samoczynnie, gdy jest potrzebne.

Adaptacyjna stabilizacja zawieszenia KDSS (w niektórych wer-
sjach) (→S. 141)

Adaptacyjne dzia∏anie stabilizatorów zawieszenia pomaga utrzy-
maç kontakt kó∏ z pod∏o˝em.
Dzia∏a samoczynnie, gdy jest potrzebne.

U˝ywanie radioodbiornika

Na nierównych i stromych szlakach nale˝y unikaç odtwarzania p∏yt. Wibracje
i wstrzàsy mogà powodowaç przeskakiwanie odtwarzanego dêwi´ku.

26 2-1. Techniki jazdy terenowej
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■ Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce jazdy terenowej

W celu zminimalizowania ryzyka Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a oraz
unikni´cia groêby uszkodzenia samochodu nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç
podanych poni˝ej Êrodków ostro˝noÊci:

Podczas jazdy kierowca i wszyscy pasa˝erowie powinni siedzieç w pra-
wid∏owej pozycji zabezpieczeni pasami bezpieczeƒstwa.
Prawid∏owa pozycja za kierownicà: S. 21. Wskazówki dotyczàce u˝ywania
pasów bezpieczeƒstwa opisane sà w „Instrukcji obs∏ugi”.

Unikaç raptownego przyspieszania i hamowania oraz gwa∏townych ma-
newrów kierownicà.
Grozi to utratà panowania nad pojazdem i jego przewróceniem.

Nie dopuszczaç do podskakiwania pojazdu.
Grozi to uszkodzeniem podwozia oraz przewróceniem samochodu.

Nie wje˝d˝aç w sposób zamierzony w przeszkody terenowe.

W warunkach silnych podmuchów bocznego wiatru ograniczaç pr´dkoÊç
jazdy.
Ze wzgl´du na wysoko po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci samochodu boczne
podmuchy wiatru mogà spowodowaç jego przewrócenie.

Wszystkie okna boczne, okno w drzwiach baga˝nika oraz okno dachowe*
powinny byç zamkni´te.

■ Wysiadanie z samochodu stojàcego w poprzek stoku

Unikaç wysiadania z samochodu stojàcego na pochy∏oÊci. Jednak w razie
takiej koniecznoÊci nale˝y czyniç to przez drzwi od strony szczytu wznie-
sienia. Wysiadanie przez drzwi od strony podnó˝a stoku zwi´ksza ryzyko
przewrócenia samochodu. W efekcie mo˝e dojÊç do przygniecenia przez
samochód, gro˝àcego Êmiercià lub powa˝nymi obra˝eniami cia∏a.

*: W niektórych wersjach
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■ Przed zjechaniem z drogi utwardzonej

Kciuki nie powinny pozostawaç po we-
wn´trznej stronie kierownicy. Uderzenie
w nierównoÊç pod∏o˝a mo˝e spowodo-
waç szarpni´cie kierownicy, która mo˝e
uraziç kciuki. Szczególnà ostro˝noÊç za-
chowaç przy znacznych nierównoÊciach
pod∏o˝a.

■ Zalecenia przed rozpocz´ciem jazdy terenowej

Upewniç si´, czy nie ma ryzyka kolizji podwozia z pod∏o˝em. W miar´ mo˝-
liwoÊci unikaç miejsc, w których istnieje takie zagro˝enie.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo˝e doprowadziç do unieruchomienia
samochodu lub uszkodzenia podwozia w stopniu uniemo˝liwiajàcym jazd´.

■ Gdy do podwozia lub dolnej cz´Êci nadwozia zamontowane sà ele-
menty akcesoryjne

W takim przypadku przeÊwit podwozia mo˝e byç zmniejszony w stosunku
do standardowego, a podczas jazdy terenowej mo˝e dojÊç do uszkodzenia
tego typu cz´Êci.
Przed rozpocz´ciem jazdy terenowej nale˝y sprawdziç rzeczywistà wiel-
koÊç przeÊwitu podwozia samochodu.
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Jazda po drogach b∏otnistych S. 30

Jazda po piachu S. 32

Jazda po rumowisku S. 34

Jazda po muldach S. 36

Jazda po skalistym pod∏o˝u S. 38

Jazda poÊród roÊlinnoÊci S. 41

Jazda po drogach gruntowych S. 43

Jazda w g∏´bokim Êniegu S. 45

Pokonywanie przeszkody wodnej S. 47

Jazda po nierównym pod∏o˝u S. 50

Pokonywanie bruzd terenowych S. 53

Jazda w poprzek stoku S. 56

Jazda parowem o profilu klinowym S. 58

Jazda pod gór´ S. 60

Jazda z góry S. 64

Jazda po drogach z koleinami S. 68
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Sposoby jazdy w ró˝nych warunkach

W rozdziale tym opisane zosta∏y sposoby jazdy w ró˝nych
warunkach terenowych wraz z odpowiednimi wskazówkami, za-
leceniami i Êrodkami ostro˝noÊci.
Prosimy dok∏adnie zapoznaç si´ z zebranymi tu informacjami
oraz przestrzegaç zalecanych Êrodków ostro˝noÊci.

Punkt Strona
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Sposób jazdy
Przy ruszaniu z miejsca opero-
waç peda∏em przyspieszenia
jak najdelikatniej, aby uniknàç
utraty przyczepnoÊci kó∏ do
pod∏o˝a.

Jechaç z ma∏à pr´dkoÊcià
i w maksymalnym stopniu uni-
kaç hamowania.

Ustawiç kierownic´ w po∏o˝eniu umo˝liwiajàcym prostoliniowe prze-
mieszczanie si´ samochodu.
Samochód mo˝e nie zawsze poruszaç si´ w kierunku zgodnym z usta-
wieniem kó∏.
Jazda ze skr´conymi ko∏ami wià˝e si´ ze zwi´kszonymi oporami ruchu
oraz zwi´ksza ryzyko ugrz´êni´cia samochodu.

Je˝eli samochód nie porusza si´ zgodnie ze skr´tem kó∏, nale˝y unikaç
niepotrzebnych ruchów kierownicà, a manewry wykonywaç, gdy ko∏a
odzyskajà przyczepnoÊç.

Gdy ko∏a zaczynajà obracaç si´ w miejscu, nale˝y poruszajàc kierowni-
cà w lewo i w prawo lub zmieniajàc nacisk na peda∏ przyspieszenia
spróbowaç znaleêç punkt, w którym ko∏a odzyskajà przyczepnoÊç.

Zatrzymywanie samochodu
Zatrzymaç samochód w miejscu mo˝liwie p∏askim, z niezbyt g∏´bokim
b∏otem.

W przypadku zatrzymania na pochy∏oÊci, ustawiç samochód przodem
w dó∏ stoku, aby uniknàç ryzyka jego przewrócenia.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

→S. 60, 64
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po drogach
b∏otnistych.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

Gdy bie˝nik opony zostanie zaklejony b∏otem

PrzyczepnoÊç opony ulegnie pogorszeniu. W takiej sytuacji mo˝na celowo
doprowadziç do szybkiego wirowania kó∏ w miejscu, aby usunàç b∏oto z bie˝nika,
a nast´pnie kontynuowaç jazd ,́ zachowujàc przyczepnoÊç kó∏ do pod∏o˝a.

2-1. Techniki jazdy terenowej 31

2

Techniki jazdy terenow
ej

*: W niektórych wersjach

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 2 lub 3 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

2 lub 3

Gdy g∏´bokoÊç b∏ota nie przekracza 20 cm,
wybraç H4F lub H4L/H4, w pozosta∏ych
przypadkach wybraç L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
W razie trudnoÊci z uwolnieniem
ugrz´êni´tego samochodu, mimo dzia∏ajàcej
blokady mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego, blokad´ w∏àczyç

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
W przypadku ugrz´êni´cia samochodu
blokad´ w∏àczyç

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

MUD & SAND

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W razie ugrz´êni´cia w∏àczenie mo˝e
u∏atwiç uwolnienie samochodu

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu
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Sposób jazdy

Peda∏ przyspieszenia naci-
skaç jak najl˝ej.

Dobraç w∏aÊciwe prze∏o˝enie
skrzyni biegów i odpowiednio
operujàc peda∏em przyspie-
szenia, utrzymywaç sta∏à
pr´dkoÊç jazdy.

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów zmiany prze∏o˝eƒ
powinny byç dokonywane szybko i nale˝y wybieraç taki bieg, któ-
ry umo˝liwi utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci jazdy.

Zatrzymywanie samochodu

Zatrzymaç samochód w miejscu mo˝liwie p∏askim.

W przypadku zatrzymania na pochy∏oÊci, ustawiç samochód
przodem w dó∏ stoku, aby uniknàç ryzyka jego przewrócenia.

Wytracaç pr´dkoÊç powoli, uwa˝ajàc przy tym, aby przed i za ko∏ami
nie uformowa∏y si´ zwa∏y piachu.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

→S. 60, 64

32 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda po piachu
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po piachu.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76
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*: W niektórych wersjach

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 2, 3 lub 4 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów 2, 3 lub 4

W wi´kszoÊci sytuacji wybraç H4F lub
H4L/H4, starajàc si´ utrzymywaç sta∏à
pr´dkoÊç jazdy
W razie trudnoÊci z utrzymaniem sta∏ej
pr´dkoÊci jazdy wybraç L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

Zwolniona

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
Gdy konieczne jest zwi´kszenie mo˝liwoÊci
nap´dowych, np. w jeêdzie pod gór´,
blokad´ w∏àczyç

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

MUD & SAND

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W razie ugrz´êni´cia w∏àczenie mo˝e
u∏atwiç uwolnienie samochodu

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu
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Sposób jazdy

Przy ruszaniu z miejsca ope-
rowaç peda∏em przyspieszenia
jak najdelikatniej, aby uniknàç
utraty przyczepnoÊci kó∏ do
pod∏o˝a.

Zatrzymywanie samochodu

Zatrzymaç samochód w miejscu mo˝liwie p∏askim.

W przypadku zatrzymania na pochy∏oÊci, ustawiç samochód
przodem w dó∏ stoku, aby uniknàç ryzyka jego przewrócenia.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

Podczas jazdy pod gór´ wzrasta ryzyko przegrzania opon. Do
jazdy w dó∏ pochy∏oÊci u˝ywaç wysokich biegów, utrzymywaç
nieco szybsze tempo jazdy i nie zatrzymywaç si´.

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów zmiany prze∏o˝eƒ
powinny byç dokonywane szybko. Po uzyskaniu pr´dkoÊci
odpowiedniej do wspinaczki nie zmieniaç prze∏o˝enia i nie
zatrzymywaç si´.

Dodatkowe informacje: S. 60, 64.

34 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda po rumowisku

29 PJT OM60M67E  6/22/15  12:45 PM  Page 34    (Black plate)



Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po rumowisku.
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Techniki jazdy terenow
ej

*: W niektórych wersjach

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 2, 3 lub 4 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów 2, 3 lub 4

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
Gdy konieczne jest zwi´kszenie mo˝liwoÊci
nap´dowych, np. w jeêdzie pod gór´,
blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
Gdy konieczne jest utrzymanie si∏y
nap´dowej, np. w jeêdzie pod gór´,
blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie musi byç
w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

LOOSE ROCK

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´ z góry

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu
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Sposób jazdy

Przy ruszaniu z miejsca
operowaç peda∏em przy-
spieszenia jak najdelikatniej,
aby uniknàç utraty przyczep-
noÊci kó∏ do pod∏o˝a.

Jechaç powoli i ostro˝nie,
nie dopuszczajàc do kolizji
podwozia z pod∏o˝em.

Staraç si´ omijaç wierzcho∏ki nierównoÊci.

Staraç sí  podà˝aç takà trasà, która pozwoli w jak najwí kszym stopniu
utrzymaç kontakt co najmniej 3 (a najlepiej 4) kó∏ z pod∏o˝em.
Wewn´trzne tylne ko∏o powinno toczyç si´ wokó∏ zag∏´bieƒ pod∏o˝a.

Zatrzymywanie samochodu

Zatrzymaç samochód w miejscu mo˝liwie p∏askim.

W przypadku zatrzymania na pochy∏oÊci, ustawiç samochód
przodem w dó∏ stoku, aby uniknàç ryzyka jego przewrócenia.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

Przy wspinaniu si´ na nierównoÊci i zje˝d˝aniu z nich staraç si´
podà˝aç takà trasà, która pozwoli w jak najwi´kszym stopniu
utrzymaç kontakt co najmniej 3 (a najlepiej 4) kó∏ z pod∏o˝em
i prowadziç samochód ostro˝nie.

Dodatkowe informacje: S. 60, 64.
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po muldach.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

W przypadku utraty mo˝liwoÊci nap´dowych na skutek braku kontaktu
z pod∏o˝em kó∏ w przeciwleg∏ych naro˝ach samochodu

Zmieniç kierunek jazdy. Obracajàc kierownic´ w prawo i w lewo, znaleêç
po∏o˝enie, w którym ko∏a odzyskajà kontakt z pod∏o˝em.
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Techniki jazdy terenow
ej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç
(równoczeÊnie musi byç w∏àczona blokada
mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´ pod gór´
lub z góry

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Uwagi ogólne

Poniewa˝ jazda po skalistym
pod∏o˝u mo˝e byç bardzo trud-
na, stanowczo zalecane jest,
aby czyniç to w towarzystwie
co najmniej jeszcze jednego
samochodu.
Najlepiej gdy jest mo˝liwoÊç
pojechania za kimÊ, kto ma
wi´cej doÊwiadczenia w tego
typu terenie.

Sposób jazdy

Jadàc ko∏ami po kamieniach, wybieraç takà tras´, aby nie docho-
dzi∏o do kolizji podwozia z pod∏o˝em.

Odpowiednio operujàc peda∏ami hamulca zasadniczego i przy-
spieszenia, utrzymywaç powolne i bezpieczne tempo jazdy.

38 2-1. Techniki jazdy terenowej
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Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

Podczas jazdy pod gór´ ustawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na
cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4L/L4, a dêwigni´ skrzyni biegów w po-
∏o˝eniu 1 lub 2 w trybie S (wersje z automatycznà skrzynià bie-
gów), bàdê biegu 1 lub 2 (wersje z mechanicznà skrzynià biegów)
i odpowiednio operujàc peda∏ami przyspieszenia oraz hamulca
zasadniczego, utrzymywaç powolne i bezpieczne tempo jazdy.
Pomocne mo˝e okazaç si´ w∏àczenie wspomagania powolnej
jazdy*.

Podczas jazdy z góry ustawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na
cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4L/L4, dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o-
˝eniu 1 lub 2 w trybie S (wersje z automatycznà skrzynià biegów),
bàdê biegu 1 lub 2 (wersje z mechanicznà skrzynià biegów) oraz
operujàc peda∏em hamulca zasadniczego, utrzymywaç powolne
i bezpieczne tempo jazdy, nie dopuszczajàc do zablokowania kó∏.
Pomocne mo˝e okazaç si´ w∏àczenie wspomagania hamowania
silnikiem (DAC)* lub wspomagania powolnej jazdy*.

Wybieraç takà tras´, aby ko∏a pozostawa∏y na kamieniach, a na
podjazdach i zjazdach utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy.

Dodatkowe informacje: S. 60, 64.
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po skalistym
pod∏o˝u.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

40 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

ROCK

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç prowadzenie
samochodu podczas jazdy pod gór´
lub z góry lub gdy istnieje ryzyko kolizji
podwozia z pod∏o˝em

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y
wybieraç tras´ stosunkowo
najmniej zaroÊni´tà.

Gdy to niemo˝liwe, jechaç po-
woli, k∏adàc ko∏ami roÊlinnoÊç.

Je˝eli g´sta roÊlinnoÊç uniemo˝liwia ocen´ stopnia nierównoÊci
pod∏o˝a, jechaç wolno i ostro˝nie, zwracajàc uwag´ na przechy∏y
samochodu.

W razie koniecznoÊci wycofania si´ po wczeÊniej po∏o˝onej roÊlin-
noÊci nale˝y tak kierowaç, aby uniknàç zaplàtania si´ w roÊliny.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

→S. 60, 64.
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Jazda poÊród roÊlinnoÊci
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy poÊród roÊlinnoÊci.

42 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

LOOSE ROCK

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Poniewa˝ droga gruntowa mo˝e
mieç niskà przyczepnoÊç, unikaç
raptownego przyspieszania
i hamowania oraz gwa∏townych
manewrów kierownicà i prowa-
dziç samochód ostro˝nie.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

→S. 60, 64.
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po drogach
gruntowych.

44 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

D

Mechaniczna
skrzynia biegów

Wybraç bieg odpowiedni do pr´dkoÊci
jazdy

Zwolniony

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

H4F lub H4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

Zwolniona

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

MUD & SAND

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Nieu˝ywane

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Przestawiajàc dêwigni´ skrzyni
biegów w po∏o˝enie D lub bie-
gu wstecznego R (wersje z au-
tomatycznà skrzynià biegów)
bàdê biegu 2, 3 lub biegu
wstecznego R (wersje z me-
chanicznà skrzynià biegów)
jechaç na przemian do przodu
i do ty∏u, ugniatajàc Ênieg.

Przed prze∏àczeniem pomi´dzy jazdà do przodu i do ty∏u zatrzymaç sa-
mochód.

Podczas jazdy pod gór´ lub z góry

→S. 60, 64.
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy w g∏´bokim
Êniegu.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

Maksymalna dopuszczalna g∏´bokoÊç Êniegu

Mo˝liwa jest jazda w Êniegu o g∏´bokoÊci do 60 cm.

46 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

D lub R

Mechaniczna
skrzynia biegów

2, 3 lub R

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
Gdy konieczne jest zwi´kszenie mo˝liwoÊci
nap´dowych, blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

W wi´kszoÊci sytuacji wybraç H4F
lub H4L/H4
W razie trudnoÊci z przemieszczaniem si´,
wybraç L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna byç
wy∏àczona
Gdy konieczne jest utrzymanie si∏y
nap´dowej, blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

MUD & SAND

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç przejÊcia
pomi´dzy jazdà do przodu i do ty∏u.

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Przed przejechaniem przez przeszkod´ wodnà

Sprawdziç jej g∏´bokoÊç
oraz stan dna.

Upewniç si ,́ czy wszystkie
okna boczne, okno w drzwiach
baga˝nika oraz okno dacho-
we* sà zamkní te.

Zapewniç sobie towarzy-
stwo drugiego samochodu.

Sposób jazdy

Wjechaç do wody z pr´dkoÊcià pieszego i utrzymywaç jà na tym
poziomie.

Jechaç w poprzek cieku wodnego lub zgodnie z nurtem.

Unikaç zmian pr´dkoÊci jazdy oraz nie zatrzymywaç si´.

Nie przeje˝d˝aç przez cieki wodne o silnym nurcie.

CzynnoÊci do wykonania po pokonaniu przeszkody wodnej

→S. 84
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Pokonywanie przeszkody wodnej

*: W niektórych wersjach
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do pokonywania przeszkody
wodnej.

48 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

LOOSE ROCK

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç utrzymanie
sta∏ej pr´dkoÊci jazdy

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Maksymalna dopuszczalna g∏´bokoÊç brodu

Mo˝liwe jest pokonywanie przeszkód wodnych o g∏´bokoÊci do 70 cm.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e na ten parametr majà wp∏yw takie czynniki jak
nierównoÊci dna, drgania i wstrzàsy, jakim podlega samochód, a tak˝e fale na
powierzchni wody.

Pr´dkoÊç jazdy

Nie przekraczaç pr´dkoÊci marszu.

Gdy spodziewane jest pokonywanie wielu przeszkód wodnych

Mo˝e okazaç si´ konieczne wykonanie nietypowych czynnoÊci kontrolnych.
Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specja-
listycznego warsztatu.
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Sposób jazdy

Staraç si´ podà˝aç takà trasà,
która pozwoli utrzymaç sta∏y
kontakt co najmniej 3 (a naj-
lepiej 4) kó∏ z pod∏o˝em.

Do uskoku podje˝d˝aç pod
kàtem, aby pokonywaç go
po jednym kole na raz.

Jechaç powoli i ostro˝nie,
nie dopuszczajàc do kolizji
podwozia z pod∏o˝em.

50 2-1. Techniki jazdy terenowej
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Pokonywanie uskoku

Podjechaç do uskoku pod
kàtem i wspiàç si´ naƒ
przednim ko∏em.

Zanim jedno z tylnych kó∏
straci kontakt z pod∏o˝em,
naciskajàc peda∏ przyspie-
szenia, przenieÊç obcià˝enie
na drugie przednie ko∏o, by
pokona∏o ono uskok.

Trzymajàc kierownic´ nieru-
chomo, utrzymywaç prostoli-
niowy kierunek jazdy, a˝ tyl-
ne ko∏a pokonajà uskok.

3

2

1
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po nierównym
pod∏o˝u.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

52 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Staraç si´ podà˝aç takà trasà,
która pozwoli utrzymaç sta∏y
kontakt co najmniej 3 (a naj-
lepiej 4) kó∏ z pod∏o˝em.

Do bruzdy podje˝d˝aç pod
kàtem, aby pokonywaç jà po
jednym kole na raz.

Jechaç powoli i ostro˝nie,
nie dopuszczajàc do kolizji
podwozia z pod∏o˝em.
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Przy pokonywaniu bruzdy terenowej

Podjechaç do bruzdy pod
kàtem i wjechaç do niej
przednim ko∏em.
Odpowiednio operujàc peda∏em
przyspieszenia, spowodowaç,
aby bezw∏adnoÊç samochodu
pomog∏a ko∏u wydostaç si´
z bruzdy.

Gdy jedno przednie ko∏o po-
kona bruzd´, wjechaç do
niej drugim przednim ko∏em.
Odpowiednio operujàc peda∏em
przyspieszenia, spowodowaç,
aby bezw∏adnoÊç samochodu
pomog∏a ko∏u wydostaç si´
z bruzdy.

Ponadto nale˝y staraç si´ nie
dopuÊciç do jednoczesnego
wjechania w bruzd´ ko∏em,
które znajduje si´ w przeciw-
leg∏ym naro˝u samochodu.

Pokonaç bruzd´ ko∏ami tyl-
nymi w sposób analogiczny,
jak przednimi.
Odpowiednio operujàc peda∏em
przyspieszenia, spowodowaç,
aby bezw∏adnoÊç samochodu
pomog∏a ko∏u wydostaç si´
z zag∏´bienia.

3

2

1
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do pokonywania bruzdy
terenowej.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76
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Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia samo-
chodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Podczas trawersowania zbo-
cza nale˝y podà˝aç równole-
gle do jego podnó˝a i utrzy-
maç niewielkà, sta∏à pr´dkoÊç.

Je˝eli samochód zacznie si´
Êlizgaç, skr´ciç ko∏a w kierun-
ku podnó˝a stoku, a nast´pnie
kontynuowaç trawersowanie
bàdê zsunàç sí  z pochy∏oÊci.

56 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda w poprzek stoku
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy w poprzek stoku.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76

2-1. Techniki jazdy terenowej 57

2

Techniki jazdy terenow
ej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Prowadzàc samochód dnem
parowu utrzymywaç jego
poziomà pozycj´ i jechaç na
mo˝liwie najni˝szym biegu.

Je˝eli nie jest mo˝liwa jazda
dnem parowu, trawersowaç
jednà z jego Êcian. (→S. 56)

Zakr´ty pokonywaç trawer-
sujàc zewn´trznà Êcian´
parowu.

Przy przeje˝d˝aniu z jednej Êciany parowu na drugà ko∏a
w przeciwleg∏ych naro˝ach samochodu mogà utraciç kontakt
z pod∏o˝em, co grozi ugrz´êni´ciem. Z tego powodu zmiany
kierunku jazdy powinny byç delikatne i w miar´ mo˝liwoÊci wspo-
magane we w∏aÊciwym momencie odpowiednim przyspieszeniem.

Je˝eli samochód zacznie si´ zeÊlizgiwaç, skr´ciç ko∏a w kierunku
podnó˝a stoku.

58 2-1. Techniki jazdy terenowej
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy parowem o pro-
filu klinowym.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76
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Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Uwagi ogólne

Przed podj´ciem jazdy spraw-
dziç stan pod∏o˝a i zaplano-
waç tor, którym samochód ma
podà˝aç.

Sprawdziç równie˝ warunki
na szczycie wzniesienia.

Sposób jazdy

Nale˝y jechaç wzd∏u˝ linii nachylenia zbocza, aby uniknàç ryzyka
poÊlizgu poprzecznego i przewrócenia pojazdu.

Przyspieszaç z odpowiednim wyprzedzeniem i jechaç pod gór´
w sposób zdecydowany, nie zatrzymujàc si´.

Podczas jazdy pod gór´ unikaç zmiany biegów.

Przy bardzo stromym podjeêdzie wybraç bieg, na którym nie dojdzie
do zd∏awienia silnika.

Je˝eli samochód zacznie si´ zeÊlizgiwaç, staraç si´ utrzymywaç
kierunek przemieszczania si´ wzd∏u˝ linii stoku, poruszajàc
kierownicà w sposób powolny i spokojny.

Gdy ko∏a zaczynajà wirowaç w miejscu, na moment zwolniç
nacisk na peda∏ przyspieszenia, by odzyskaç przyczepnoÊç do
pod∏o˝a, a nast´pnie kontynuowaç jazd´.

W przypadku utraty mo˝liwoÊci jazdy do przodu zsunàç si´ w dó∏
pochy∏oÊci w sposób opisany na S. 62.

Korzystaç z funkcji wspomagania ruszania pod gór´, je˝eli
samochód jest w nià wyposa˝ony. (→S. 141)

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów nie nadu˝ywaç jazdy
z cz´Êciowym wysprz´gleniem.

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów nie utrzymywaç
samochodu nieruchomo poprzez cz´Êciowe wysprz´glenie.

60 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda pod gór´
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy pod gór´.
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Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci. (W wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S. Gdy
pozwalajà na to warunki drogowe, wybraç
zakres 3 lub 4).

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2
Gdy pozwalajà na to warunki drogowe,
wybraç 3 lub 4

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach

29 PJT OM60M67E  6/22/15  12:45 PM  Page 61    (Black plate)



Jazda pod gór´ po muldach

Staraç si´ podà˝aç takà trasà, która pozwoli utrzymaç kontakt co najmniej
3 (a najlepiej 4) kó∏ z pod∏o˝em.

W∏àczenie wspomagania powolnej jazdy* mo˝e u∏atwiç prowadzenie
samochodu.

Jazda pod gór´ po rumowisku

Z racji zwi´kszonego ryzyka zakleszczenia kó∏ wybraç wy˝szy bieg i utrzymywaç
nieco wi´kszà pr´dkoÊç ni˝ normalnie i nie zatrzymujàc si´, jechaç równym
tempem pod gór´.

Jazda pod gór´ po skalistym pod∏o˝u

Ustawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4L/L4,
dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝eniu 1 lub 2 w trybie S (wersje z automatycznà
skrzynià biegów), bàdê biegu 1 lub 2 (wersje z mechanicznà skrzynià biegów)
i odpowiednio operujàc peda∏ami przyspieszenia oraz hamulca zasadnicze-
go, utrzymywaç powolne i bezpieczne tempo jazdy (w∏àczenie wspomagania
powolnej jazdy* pozwoli zautomatyzowaç te operacje, czyniàc jazd´ bardziej
komfortowà).

W przypadku nieudanej wspinaczki na wzniesienie

ó Wersje ze wspomaganiem hamowania silnikiem

Zatrzymaç samochód przy u˝yciu hamulca zasadniczego.

Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie biegu wstecznego R.

Uruchomiç wspomaganie hamowania silnikiem (→S. 138).

Powoli cofaç samochód.
Do kontrolowania tempa jazdy wykorzystywaç wspomaganie hamowania
silnikiem. Utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy i zje˝d˝ajàc w dó∏ pochy∏oÊci,
nie dopuszczaç do zablokowania kó∏.

Po zjechaniu z pochy∏oÊci wy∏àczyç wspomaganie hamowania silnikiem.5

4

3

2

1
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ó Wersje ze wspomaganiem powolnej jazdy

Zatrzymaç samochód przy u˝yciu hamulca zasadniczego.

Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie biegu wstecznego R.

Uruchomiç wspomaganie powolnej jazdy w trybie niskiej pr´dkoÊci (→S. 134).

Powoli cofaç samochód.
Je˝eli wspomaganie powolnej jazdy w trybie niskiej pr´dkoÊci powoduje
blokowanie kó∏, wybraç tryb nieco wy˝szej pr´dkoÊci.

Po zjechaniu z pochy∏oÊci wy∏àczyç wspomaganie powolnej jazdy.

ó Wersje bez wspomagania hamowania silnikiem i bez wspomagania powolnej
jazdy

Zatrzymaç samochód przy u˝yciu hamulca zasadniczego.

Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie biegu wstecznego R.

Powoli jechaç do ty∏u.
Do kontrolowania tempa jazdy wykorzystywaç hamowanie silnikiem i hamulec
zasadniczy.
Utrzymywaç prostoliniowy tor jazdy i zje˝d˝ajàc w dó∏ pochy∏oÊci, nie do-
puszczaç do zablokowania kó∏.

3

2

1

5

4

3

2

1
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Uwagi ogólne

Przed podj́ ciem jazdy sprawdziç
stan pod∏o˝a i zaplanowaç tor,
którym samochód ma podà˝aç.

Sposób jazdy

Nale˝y jechaç wzd∏u˝ linii nachylenia zbocza, aby uniknàç ryzyka
poÊlizgu poprzecznego i przewrócenia pojazdu.

Wykorzystujàc hamowanie silnikiem i u˝ywajàc hamulca zasad-
niczego, zje˝d˝aç w dó∏ pochy∏oÊci, nie dopuszczajàc do zablo-
kowania kó∏.

Je˝eli przy hamowaniu silnikiem pojawi si´ ryzyko blokowania kó∏,
gdy dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu 1 w trybie
S (wersje z automatycznà skrzynià biegów), bàdê biegu 1 (wersje
z mechanicznà skrzynià biegów), mo˝na temu przeciwdzia∏aç delikatnie
naciskajàc peda∏ przyspieszenia.

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów, przy jeêdzie w dó∏
pochy∏oÊci, nie u˝ywaç peda∏u sprz´g∏a.

Je˝eli samochód si´ Êlizga, skr´ciç ko∏a w kierunku podnó˝a stoku.

Korzystaç z funkcji wspomagania hamowania silnikiem, je˝eli
samochód jest w nià wyposa˝ony. (→S. 138)

64 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda z góry
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Przy zje˝d˝aniu z pochy∏oÊci

Zatrzymaç samochód przed kraw´dzià zbocza.
Zatrzymaç si´ w odleg∏oÊci co najmniej równej d∏ugoÊci samochodu.

W zale˝noÊci od stromizny zjazdu, przestawiç dêwigni´ skrzyni
biegów w po∏o˝enie 1 lub 2 w trybie S (wersje z automatycznà
skrzynià biegów), bàdê biegu 1 lub 2 (wersje z mechanicznà
skrzynià biegów).

Uruchomiç wspomaganie hamowania silnikiem* lub wspomaganie
powolnej jazdy*.

Powoli jechaç do przodu.
Do kontrolowania tempa jazdy wykorzystywaç wspomaganie hamowania
silnikiem lub wspomaganie powolnej jazdy.

Po zjechaniu z pochy∏oÊci wy∏àczyç wspomaganie hamowania
silnikiem lub wspomaganie powolnej jazdy.

5

4

3

2

1
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*: W niektórych wersjach
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy z góry.

66 2-1. Techniki jazdy terenowej

Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci. (W wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S. Gdy
pozwalajà na to warunki drogowe, wybraç
zakres 3 lub 4).

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2
Gdy pozwalajà na to warunki drogowe,
wybraç 3 lub 4

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu, blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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Jazda z góry po skalistym pod∏o˝u

Ustawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4L/L4,
dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝eniu 1 w trybie S (wersje z automatycznà
skrzynià biegów), bàdê biegu 1 (wersje z mechanicznà skrzynià biegów)
i odpowiednio operujàc peda∏ami przyspieszenia oraz hamulca zasadni-
czego, utrzymywaç powolne i bezpieczne tempo jazdy (w∏àczenie wspo-
magania powolnej jazdy* pozwoli zautomatyzowaç te operacje, czyniàc
jazd´ bardziej komfortowà).

Wybieraç takà tras´, aby ko∏a pozostawa∏y na kamieniach i jechaç prosto
w dó∏ pochy∏oÊci.

Je˝eli pojawi si´ ryzyko zablokowania kó∏

Delikatnie naciskajàc peda∏ przyspieszenia, przeciwdzia∏aç zablokowaniu kó∏.
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*: W niektórych wersjach
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Sposób jazdy

Prowadziç samochód kole-
inami.

Mi´kko trzymajàc kierownic ,́
nie dopuszczaç, aby reago-
wa∏a ona bezw∏adnie na
ukszta∏towanie pod∏o˝a.

Szczególnà ostro˝noÊç za-
chowaç, gdy jest mokro.

68 2-1. Techniki jazdy terenowej

Jazda po drogach z koleinami
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Po∏o˝enie dêwigni skrzyni biegów i pozosta∏e ustawienia

W poni˝szej tabeli przedstawione zosta∏y ustawienia do jazdy po drogach
z koleinami.

Gdy samochód ugrz´ênie

→S. 76
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Element

Dêwignia
skrzyni
biegów

Automatyczna
skrzynia
biegów

Wy∏àcznik blokady
mi´dzyosiowego
mechanizmu
ró˝nicowego*

Mo˝liwa jest jazda w po∏o˝eniu D, jednak
lepiej wybraç zakres umo˝liwiajàcy utrzy-
mywanie sta∏ej pr´dkoÊci (w wi´kszoÊci
sytuacji zakres 1 lub 2 w trybie S)

Mechaniczna
skrzynia biegów

1 lub 2

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du
na cztery ko∏a

L4L/L4

Blokada tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*

W wi´kszoÊci sytuacji blokada powinna
byç wy∏àczona
W przypadku ryzyka ugrz´êni´cia
samochodu blokad´ w∏àczyç (równoczeÊnie
musi byç w∏àczona blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym
terenie*

Wybraç stosownie do rodzaju terenu
W razie braku odpowiedniego trybu
wybraç MOGUL

Wspomaganie powolnej
jazdy*

Normalnie niewykorzystywane
W∏àczenie mo˝e u∏atwiç jazd´

Ustawienie odpowiednie do rodzaju terenu

*: W niektórych wersjach
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70 2-1. Techniki jazdy terenowej

■ Dok∏adna ocena warunków terenowych

Podczas jazdy terenowej niezb´dne jest dostosowanie sposobu operowania
peda∏em przyspieszenia, peda∏em hamulca zasadniczego i kierownicà do
rodzaju terenu i warunków pod∏o˝a.
Kierowca powinien precyzyjnie oceniaç panujàce warunki i zachowywaç
nale˝ytà ostro˝noÊç, stosownie do sytuacji.
W warunkach terenowych utrata panowania nad pojazdem mo˝e byç
szczególnie niebezpieczna, gro˝àc jego przewróceniem, w wyniku którego
mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Je˝eli samochód Êlizga si´ na pochy∏oÊci

Nie wykonywaç gwa∏townych ruchów kierownicà. W sytuacji bocznego po-
Êlizgu skr´ciç ko∏a w kierunku podnó˝a stoku.
W warunkach terenowych utrata panowania nad pojazdem mo˝e byç
szczególnie niebezpieczna, gro˝àc jego przewróceniem, w wyniku którego
mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Jazda po pochy∏oÊci

Nie wje˝d˝aç ani nie zje˝d˝aç z d∏u˝szych pochy∏oÊci o nachyleniu prze-
kraczajàcym 35°, oraz nie dopuszczaç do d∏u˝szej jazdy przy przechyle
bocznym powy˝ej 25°. Stwarza to ryzyko przewrócenia samochodu,
gro˝àcego Êmiercià lub powa˝nymi obra˝eniami cia∏a.
Dopuszczalna jednak jest krótkotrwa∏a jazda pod gór´ lub w dó∏ pochy∏oÊci
o nachyleniu do 42°.

Przy zje˝d˝aniu z pochy∏oÊci nale˝y wybraç w∏aÊciwe po∏o˝enie dêwigni
skrzyni biegów. Jazda w dó∏ pochy∏oÊci bez odpowiedniej si∏y nap´dowej
kó∏ grozi utratà panowania nad pojazdem i jego przewróceniem, w wyniku
którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Jazda pod gór´

Nale˝y jechaç prosto pod gór .́ Jazda ukoÊnie do kierunku spadku zwi´ksza
ryzyko bocznego zeÊlizgiwania si´ samochodu i w efekcie utraty kontroli
nad nim. Grozi to przewróceniem pojazdu, w wyniku którego mo˝e dojÊç do
Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.
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■ W przypadku nieudanej wspinaczki na wzniesienie

Zmiana kierunku jazdy podczas wspinaczki grozi przewróceniem pojazdu,
w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.
Post´pujàc wed∏ug schematu opisanego na S. 62, cofaç dok∏adnie w dó∏
stoku a˝ do zjechania w p∏askie miejsce.

■ Przy zje˝d˝aniu z pochy∏oÊci

Nale˝y przestrzegaç podanych poni˝ej Êrodków ostro˝noÊci.
Nieprzestrzeganie ich mo˝e doprowadziç do przewrócenia pojazdu, w wyniku
którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

Nale˝y jechaç prosto w dó∏ pochy∏oÊci.

Unikaç bardzo Êliskich miejsc, na których nie b´dzie mo˝liwe wyhamo-
wanie samochodu.

■ Jazda w poprzek stoku

Przed przystàpieniem do trawersowania stoku nale˝y zastosowaç si´ do
wyszczególnionych poni˝ej zaleceƒ.
Nieprzestrzeganie ich mo˝e doprowadziç do przewrócenia pojazdu,
w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

• Planowana trasa jazdy powinna prowadziç stabilnym i nieÊliskim pod-
∏o˝em.

• Obcià˝enie samochodu przewo˝onymi osobami powinno byç równo-
miernie roz∏o˝one.

• Osoby na tylnym siedzeniu powinny zajmowaç miejsca po stronie
szczytu wzniesienia.

• Na baga˝niku dachowym nie mo˝e znajdowaç si´ ˝aden baga˝.
• Przewo˝one baga˝e powinny byç nisko ulokowane i solidnie umocowane.
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■ Jazda w poprzek stoku

Podczas jazdy nale˝y przestrzegaç podanych ni˝ej zaleceƒ.
Nieprzestrzeganie ich mo˝e doprowadziç do przewrócenia pojazdu,
w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

• Je˝eli samochód zacznie si´ zeÊlizgiwaç poprzecznie, skr´ciç ko∏a
w kierunku podnó˝a stoku.

• Nie dopuszczaç do wjechania kó∏ po stronie podnó˝a stoku w jakiekolwiek
zag∏´bienia terenu.

• Nie dopuszczaç do naje˝d˝ania ko∏ami po stronie szczytu wzniesienia na
jakiekolwiek kamienie lub korzenie.
Gwa∏towna zmiana przechy∏u samochodu jest niebezpieczna.

• W przypadku znacznego nachylenia zbocza lub bardzo wymagajàcych
warunków terenowych pasa˝erowie powinni wysiàÊç z samochodu
i pozostaç na zewnàtrz do czasu osiàgni´cia bezpiecznego miejsca.

■ Jazda po drogach z koleinami

Je˝eli droga jest mokra, podczas jazdy nale˝y zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç i nie dopuÊciç do wyrwania si´ kierownicy z d∏oni. Nag∏e wyjecha-
nie z kolein grozi utratà przyczepnoÊci kó∏ i poÊlizgiem, w wyniku którego mo-
˝e dojÊç do uszkodzeƒ mechanicznych oraz Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ
cia∏a.

■ Przejazd przez grzbiet

W przypadku pokonywania grzbietu w kierunku ukoÊnym mo˝e dojÊç do
oderwania si´ od pod∏o˝a przedniego ko∏a, które przekroczy∏o lini´ grani,
oraz po∏o˝onego po przekàtnej tylnego ko∏a bàdê do poÊlizgu bocznego.
Grozi to przewróceniem pojazdu, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci
lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.
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■ Jazda po skalistym pod∏o˝u

Poniewa˝ jazda po skalistym pod∏o˝u mo˝e byç bardzo trudna, stanowczo
zalecane jest, aby czyniç to w towarzystwie co najmniej jeszcze jednego
samochodu. Najlepiej gdy jest mo˝liwoÊç pojechania za kimÊ, kto ma
wi´cej doÊwiadczenia w tego typu terenie.

B∏àd podczas jazdy po skalistym pod∏o˝u mo˝e skutkowaç zakleszczeniem
podwozia o fragment pod∏o˝a, gro˝àcym trwa∏ym unieruchomieniem
samochodu. Ponadto istnieje ryzyko utraty równowagi i przewrócenia
pojazdu, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ
cia∏a.

■ Jazda parowem o profilu klinowym

Na odcinku parowu opadajàcym w dó∏ nale˝y szczególnà ostro˝noÊç
zachowaç przy operowaniu peda∏em hamulca zasadniczego. W razie utraty
przyczepnoÊci kó∏ do pod∏o˝a mo˝e dojÊç do poÊlizgu i utraty równowagi
pojazdu. Grozi to przewróceniem pojazdu, w wyniku którego mo˝e dojÊç do
uszkodzeƒ mechanicznych oraz Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ Jazda poÊród roÊlinnoÊci

Je˝eli g´sta roÊlinnoÊç uniemo˝liwia ocen´ stopnia nierównoÊci pod∏o˝a,
jechaç wolno i ostro˝nie, zwracajàc uwag´ na przechy∏y samochodu.
Nieprzestrzeganie powy˝szych zaleceƒ grozi niespodziewanym zachwianiem
pojazdu, mogàcym doprowadziç do jego przewrócenia, w wyniku którego
mo˝e dojÊç do uszkodzeƒ mechanicznych oraz Êmierci lub powa˝nych
obra˝eƒ cia∏a.
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■ Pokonywanie bruzdy terenowej

W przypadku pokonywania bruzdy tere-
nowej w kierunku prostopad∏ym oba
przednie ko∏a wpadajà w nià równocze-
Ênie, co grozi uszkodzeniem samochodu
i jego unieruchomieniem.

■ Maksymalna dopuszczalna g∏´bokoÊç Êniegu

Mo˝liwa jest jazda w Êniegu o g∏´bokoÊci do oko∏o 60 cm.

■ Przy pokonywaniu przeszkody wodnej

Nale˝y przestrzegaç podanych poni˝ej Êrodków ostro˝noÊci.
Nieprzestrzeganie ich mo˝e doprowadziç do wnikni´cia wody do silnika lub
kabiny samochodu, co grozi spowodowaniem uszkodzenia.

Przed przystàpieniem do przeprawy wodnej sprawdziç jej g∏´bokoÊç
oraz stan dna.

Wjechaç do wody z pr´dkoÊcià pieszego.

Jechaç w poprzek cieku wodnego lub zgodnie z nurtem.

Unikaç zmian pr´dkoÊci jazdy oraz nie zatrzymywaç si´.

W razie zgaÊni´cia sinika w trakcie przeprawy wodnej nale˝y z pomocà
innego pojazdu wyciàgnàç samochód z wody i jak najszybciej zleciç
autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu
warsztatowi jego sprawdzenie.

Nie zatrzymywaç si´ nawet na chwil´ w miejscu, w którym poziom wody
si´ga powy˝ej progu drzwi.
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■ Jazda parowem o profilu klinowym

Przeciskajàc si´ pomi´dzy Êcianami parowu, nale˝y uwa˝aç, aby nie uderzyç
w nie bokiem pojazdu, co grozi∏oby jego unieruchomieniem. W takich miej-
scach zachowaç szczególnà ostro˝noÊç lub wybraç alternatywnà tras´,
gdy jest taka mo˝liwoÊç.

■ Jazda poÊród roÊlinnoÊci

W miar´ mo˝liwoÊci nale˝y wybieraç tras´ stosunkowo najmniej zaroÊni´tà.
W przypadku d∏u˝szej jazdy w terenie g´sto zaroÊni´tym zaplàtana
w elementy podwozia roÊlinnoÊç stwarza ryzyko unieruchomienia samo-
chodu.

W razie koniecznoÊci wycofania si´ po wczeÊniej po∏o˝onej roÊlinnoÊci
nale˝y tak kierowaç, aby uniknàç zaplàtania si´ w roÊliny. W przeciwnym
wypadku zaplàtana w elementy podwozia roÊlinnoÊç stwarza ryzyko
unieruchomienia samochodu.
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Jest wiele sposobów uwalniania
ugrz´êni´tego samochodu, które
stosuje si´ w zale˝noÊci od oko-
licznoÊci.

W niektórych sytuacjach mo˝liwe
jest uwolnienie samochodu w∏asny-
mi si∏ami, ale niekiedy konieczne
b´dzie u˝ycie wyposa˝enia awaryj-
nego.

76 2-1. Techniki jazdy terenowej

Gdy samochód ugrz´ênie podczas
jazdy terenowej

Gdy samochód ugrz´ênie

W rozdziale tym zosta∏y opisane sposoby radzenia sobie w razie
utraty przyczepnoÊci kó∏ do pod∏o˝a, zakleszczenia kó∏ oraz
w innych sytuacjach zwiàzanych z unieruchomieniem samocho-
du podczas jazdy terenowej.
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Uwalnianie samochodu w∏asnymi si∏ami

Poni˝ej opisane zosta∏y funkcje i techniki pomocne przy uwalnianiu
samochodu. Nale˝y ich u˝ywaç stosownie do potrzeb i sytuacji.

Naprzemienne ruchy samochodem do przodu i do ty∏u.

Usuni´cie ewentualnych przeszkód terenowych.

Oczyszczenie bie˝nika opon z kamyków itp.

U˝ycie blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.
(→S. 125)

U˝ycie blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego.* (→S. 132)

U˝ycie prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a. (→S. 125)

U˝ycie wspomagania powolnej jazdy.* (→S. 134)

U˝ycie trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie.* (→S. 88)

Uwolnienie samochodu mo˝e byç ∏atwiejsze po wy∏àczeniu uk∏adu
stabilizacji toru jazdy (VSC) oraz kontroli nap´du/aktywnej kontroli
nap´du (TRC/Active TRC). (→S. 141, patrz „Instrukcja obs∏ugi”)

Je˝eli próby samodzielnego uwolnienia samochodu oka˝à si´ bez-
skuteczne, nale˝y skorzystaç z pomocy innego pojazdu.
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Uwalnianie ugrz´êni´tego samochodu przy u˝yciu wyposa˝e-
nia awaryjnego

W razie trudnoÊci z uwolnieniem samochodu mo˝na spróbowaç
u˝yç wyposa˝enia awaryjnego.

Przyk∏adowe elementy wyposa˝enia awaryjnego zosta∏y wy-
szczególnione poni˝ej. Nale˝y ich u˝ywaç stosownie do potrzeb
i sytuacji. Szczegó∏owe informacje dotyczàce danego narz´dzia
podane sà w do∏àczonej do niego instrukcji.

R´kawice

Przydatne przy wykonywaniu ró˝nych czynnoÊci wokó∏ samo-
chodu.

Szpadel

Do odgarni´cia ziemi, piachu itp. wokó∏ ko∏a.

PodnoÊnik gazowy

Pozwala podnieÊç samochód z u˝yciem gazów spalinowych.

Drabina trakcyjna

Do pod∏o˝enia pod ko∏o, które utraci∏o przyczepnoÊç do pod∏o˝a.

Szekla

Do umocowania, np. pasa owini´tego wokó∏ zaczepu holowniczego.

Elastyczna lina holownicza

Do wykorzystania w razie koniecznoÊci holowania tego samo-
chodu przez inny pojazd.
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¸àcznik hakowy

Do zaczepienia liny lub pasa.

Krà˝ek linowy

Do zmiany kierunku wyciàgania samochodu.

Linka stalowa

Do wyciàgania samochodu za pomocà wyciàgarki.

Pas

Do wykorzystania zamiast linki stalowej.

R´czna wyciàgarka

Do uwalniania samochodu.
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Odzyskanie przyczepnoÊci opon do pod∏o˝a

Pod∏o˝enie pod ko∏o ga∏´zi, worka lub podobnych przedmiotów mo˝e u∏atwiç
odzyskanie przyczepnoÊci opony do pod∏o˝a.

W przypadku unieruchomienia samochodu w b∏ocie

Przestawiajàc dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie D lub biegu wsteczne-
go R (wersje z automatycznà skrzynià biegów) bàdê biegu 2, 3 lub biegu
wstecznego R (wersje z mechanicznà skrzynià biegów), rozko∏ysaç samo-
chód na przemian do przodu i do ty∏u, a˝ odzyska mo˝liwoÊç dalszej jazdy.
(Skuteczna mo˝e okazaç si´ wst´pna próba ruszenia przy minimalnym
wciÊni´ciu peda∏u przyspieszenia i sta∏ym monitorowaniu reakcji samocho-
du, a nast´pnie stopniowe zwi´kszenie pr´dkoÊci.)

W∏àczenie wspomagania powolnej jazdy* mo˝e u∏atwiç uwolnienie samo-
chodu.

W przypadku unieruchomienia samochodu w piachu

Skuteczna mo˝e okazaç si´ wst´pna próba ruszenia przy minimalnym wci-
Êni´ciu peda∏u przyspieszenia, a nast´pnie utrzymanie tempa rozp´dzania
samochodu, gdy zacznie on przemieszczaç si´ do przodu.
Je˝eli to nie pomo˝e, usunàç piach wokó∏ kó∏ oraz sprawdziç, czy podwozie
samochodu nie styka si´ z pod∏o˝em, a nast´pnie ponowiç prób´.

W∏àczenie wspomagania powolnej jazdy* mo˝e u∏atwiç uwolnienie samo-
chodu.

Majàc do dyspozycji podnoÊnik gazowy, za jego pomocà podnieÊç samo-
chód, podsypaç piach pod ko∏o i opuÊciç samochód. Je˝eli dzia∏ania te za-
wiodà, pod∏o˝yç pod ko∏o worek lub drabin´ trakcyjnà i ponowiç prób´
uwolnienia samochodu.
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W przypadku niemo˝liwoÊci kontynuowania jazdy pod gór´ po rumowisku

W∏àczyç bieg wsteczny i odpowiednio operujàc kierownicà oraz wykorzy-
stujàc hamowanie silnikiem i u˝ywajàc hamulca zasadniczego, zje˝d˝aç
w dó∏ pochy∏oÊci, nie dopuszczajàc do zablokowania kó∏.

Przy znacznym nachyleniu stoku w∏àczenie funkcji wspomagania powolnej
jazdy* pozwala zwi´kszyç komfort prowadzenia samochodu.

W przypadku niemo˝liwoÊci kontynuowania jazdy po muldach

Przestawiajàc dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie D lub biegu wstecznego
R (wersje z automatycznà skrzynià biegów) bàdê biegu 2, 3 lub biegu wstecz-
nego R (wersje z mechanicznà skrzynià biegów), rozko∏ysaç samochód na
przemian do przodu i do ty∏u, jednoczeÊnie wykonujàc ruchy kierownicà w lewo
i w prawo.

W przypadku niemo˝liwoÊci kontynuowania jazdy po skalistym pod∏o˝u

Przestawiajàc dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie D lub biegu wstecznego
R (wersje z automatycznà skrzynià biegów) bàdê biegu 2, 3 lub biegu wstecz-
nego R (wersje z mechanicznà skrzynià biegów), rozko∏ysaç samochód na
przemian do przodu i do ty∏u, ewentualnie wykonujàc ruchy kierownicà w lewo
i w prawo, próbowaç odzyskaç mo˝liwoÊç dalszej jazdy.
Gdy to mo˝liwe, cofaç samochód po dotychczasowym torze jazdy. Je˝eli po-
wy˝sze dzia∏ania zawiodà, spróbowaç u˝yç blokady mi´dzyosiowego i tylnego
mechanizmu ró˝nicowego*.

Jazda na holu

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.

Gdy samochód ugrz´ênie

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
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82 2-1. Techniki jazdy terenowej

■ Wysiadanie z samochodu stojàcego w poprzek stoku

Unikaç wysiadania z samochodu stojàcego na pochy∏oÊci. Jednak w razie
takiej koniecznoÊci nale˝y czyniç to przez drzwi od strony szczytu wznie-
sienia. Wysiadanie przez drzwi od strony podnó˝a stoku zwi´ksza ryzyko
przewrócenia samochodu. W efekcie mo˝e dojÊç do przygniecenia przez
samochód, gro˝àcego Êmiercià lub powa˝nymi obra˝eniami cia∏a.

■ Po u˝yciu blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego

Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego przeznaczona jest do uwalniania
samochodu w sytuacjach awaryjnych. Po uwolnieniu samochodu tylny me-
chanizm ró˝nicowy musi zostaç odblokowany.

■ Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce prób uwalniania samochodu

Zbyt intensywne ruchy kierownicà bàdê dopuszczanie do nadmiernego
wirowania kó∏ w miejscu podczas jego uwalniania grozi jeszcze silniejszym
ich uwi´zieniem i utrudnieniem sytuacji.

Je˝eli próby samodzielnego uwolnienia samochodu oka˝à si´ bezsku-
teczne, nale˝y skorzystaç z pomocy innego pojazdu.

■ W celu unikni´cia ryzyka uszkodzenia sprz´g∏a

W przypadku mechanicznej skrzyni biegów nie nadu˝ywaç jazdy z cz´Êciowym
wysprz´gleniem.
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Poni˝sze czynnoÊci nale˝y wykonaç przed powrotem na nawierzchni´
utwardzonà po zjechaniu z bezdro˝y.

Usunàç b∏oto przywierajàce do ogumienia i sprawdziç, czy opony
nie sà uszkodzone.

Zwróciç uwag ,́ czy podczas jazdy nie pojawi∏y si´ nietypowe odg∏osy
lub drgania.

Po jeêdzie w terenie piaszczystym lub b∏otnistym, przez g∏´boki
Ênieg, wod´ itp. konieczne jest sprawdzenie tarcz i zacisków hamul-
cowych.

Sprawdziç, czy elementy zawieszenia, os∏ony gumowe pó∏osi nap´-
dowych lub inne elementy podwozia samochodu nie sà uszkodzone
i nie noszà Êladów wycieku oleju.

Sprawdziç, czy blokady mi´dzyosiowego i tylnego mechanizmu
ró˝nicowego sà zwolnione.

Sprawdziç, czy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje
si´ w po∏o˝eniu H4F/H4.

Po jeêdzie po b∏otnistych, b´dàcych w z∏ym stanie drogach, nale˝y
usunàç z ˝eber ch∏odnicy i otworów wlotowych wszelkie przywiera-
jàce obce przedmioty lub substancje, takie jak liÊcie czy b∏oto. 

W razie potrzeby nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi
Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.
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Po jeêdzie terenowej

CzynnoÊci do wykonania po jeêdzie terenowej

Po jeêdzie terenowej nale˝y wykonaç opisane w tym rozdziale
dzia∏ania oraz wszelkie niezb´dne czynnoÊci sprawdzajàce.
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Sprawdziç dzia∏anie hamulców.

Po przejechaniu przez mulistà wod´ usunàç wszelkie obce cia∏a,
np. liÊcie, jakie przywar∏y do ch∏odnicy.

Sprawdziç, czy nie ma Êladów obecnoÊci wody w oleju w silniku,
skrzyni biegów, skrzynce rozdzielczej, mechanizmie ró˝nicowym
itp. Zanieczyszczenie oleju wodà objawia si´ jego spienieniem.
W takim przypadku konieczna jest wymiana oleju. W razie potrzeby
zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego spe-
cjalistycznego warsztatu.

Sprawdziç, czy nie ma zmian obj´toÊci i jakoÊci oleju w silniku,
skrzyni biegów, skrzynce rozdzielczej, mechanizmie ró˝nicowym
itp. oraz przeprowadziç odpowiednie czynnoÊci konserwacyjne.

W ciàgu 24 godzin wymieniç smar w odpowiednich elementach wa∏u
nap´dowego.

Sprawdziç, czy woda nie wnikn´∏a do filtra powietrza doprowadzanego
do silnika. Mokry filtr wymaga wymiany.

W razie potrzeby zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty
lub innego specjalistycznego warsztatu.

Po przejechaniu przez wod´ morskà umyç nadwozie i podwozie sa-
mochodu wodà niezasolonà.

Jak najszybciej umyç samochód, aby nie dosz∏o do uszkodzenia jego
nadwozia, elementów podwozia i hamulca postojowego.
Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
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Po przejechaniu przez przeszkod´ wodnà

Po przejechaniu przez wod´ morskà
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■ W razie zauwa˝enia nieprawid∏owoÊci

Przerwaç jazd´ i zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub
innego specjalistycznego warsztatu. Kontynuowanie jazdy nieca∏kowicie
sprawnym samochodem mo˝e doprowadziç do wypadku, w wyniku którego
mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a. W razie zauwa˝enia
podczas jazdy jakiejkolwiek nieprawid∏owoÊci natychmiast zatrzymaç
w bezpiecznym miejscu i sprawdziç samochód.

■ Po jeêdzie terenowej

Po przejechaniu przez roÊlinnoÊç, b∏oto, kamienie, szuter, piach, wod´ itp.
usunàç wszelkie przywierajàce obce przedmioty, takie jak trawa, szlam,
˝wir, piach itp. Zaniedbanie tego mo˝e doprowadziç do awarii samochodu
lub po˝aru, co stwarza ryzyko Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

■ W celu unikni´cia ryzyka uszkodzenia mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego

Podczas normalnej jazdy po suchej i twardej nawierzchni mi´dzyosiowy
mechanizm ró˝nicowy nie powinien byç zablokowany.
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Podczas jazdy po bezdro˝ach mo˝na wybraç najbardziej odpowiedni
spoÊród 5 dost´pnych trybów operacyjnych.
W ka˝dym trybie nast´puje optymalne dostosowanie charakterystyki
dzia∏ania hamulców do odpowiednich warunków.

Wy∏àcznik trybu jazdy w zró˝-
nicowanym terenie
Lampka kontrolna na prze∏àczni-
ku zaÊwieca si´, kiedy tryb jest
aktywny.

Pokr´t∏o wyboru trybu jazdy
w zró˝nicowanym terenie
Lampka kontrolna trybu jazdy
w zró˝nicowanym terenie
Lampka kontrolna trybu jazdy
w zró˝nicowanym terenie zaÊwieca
si ,́ kiedy tryb jest aktywny.

WyÊwietlacz wielofunkcyjny
Stan operacyjny uk∏adu oraz ak-
tualnie wybrany rodzaj terenu po-
kazywane sà na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym.

SpoÊród 5 opisanych poni˝ej mo˝liwoÊci mo˝na wybraç odpowiedni
tryb operacyjny do aktualnych warunków terenowych.

MUD & SAND
LOOSE ROCK
MOGUL
ROCK & DIRT

ROCK

88 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie ✻

Prze∏àczniki i lampki kontrolne trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie

Dost´pne tryby operacyjne

Tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie zwi´ksza mo˝liwoÊci jezdne
w ró˝norodnych warunkach terenowych.

✻ : W niektórych wersjach
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Przestawiç pokr´t∏o wyboru trybu
jazdy w zró˝nicowanym terenie,
gdy uk∏ad pracuje.
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Prze∏àczanie trybów operacyjnych

Tryb operacyjny Warunki terenowe

MUD & SAND
Odpowiedni na drogi b∏otniste, piaszczyste lub
pokryte Êniegiem, dukty oraz na inne Êliskie bàdê
sypkie pod∏o˝a

LOOSE ROCK
Odpowiedni na niespoiste pod∏o˝a, sk∏adajàce si´
z ziemi i luênych kamieni

MOGUL
Odpowiedni na bardzo nierówne pod∏o˝a, takie jak
na przyk∏ad muldy

ROCK & DIRT
Odpowiedni na bardzo nierówne pod∏o˝a, takie jak
na przyk∏ad muldy lub teren skalisty

ROCK Odpowiedni w terenie skalistym
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Kiedy tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie mo˝e dzia∏aç

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu L4

Wspomaganie powolnej jazdy jest wy∏àczone

Gdy uruchomiony jest tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie

Mo˝liwe jest w∏àczanie i wy∏àczanie wyszczególnionych poni˝ej uk∏adów.

Stabilizacji toru jazdy (VSC)

Aktywnej kontroli nap´du (Active TRC)

Trybu jazdy bez pierwszego biegu „2nd STRT”

W przypadku braku mo˝liwoÊci zmiany stanu tych funkcji za pomocà wy∏àcznika
uk∏adu przeciwpoÊlizgowego „VSC OFF” lub przycisku menu i prze∏àcznika
„ENTER”, pojawi si´ odpowiedni komunikat.

W razie utraty mo˝liwoÊci nap´dowych

Tryb MUD & SAND dopuszcza najwi´kszy zakres poÊlizgu kó∏, w dalszej
kolejnoÊci sà tryby LOOSE ROCK, MOGUL, ROCK & DIRT oraz ROCK.
Mo˝liwoÊci jezdne mo˝na poprawiç, wybierajàc tryb dopuszczajàcy mniejszy
zakres poÊlizgu kó∏, gdy aktualny tryb dopuszcza zbyt du˝y poÊlizg bàdê na
odwrót – wybierajàc tryb dopuszczajàcy wi´kszy zakres poÊlizgu kó∏, gdy
aktualny tryb dopuszcza zbyt ma∏y poÊlizg.

90 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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Gdy samochód ugrz´ênie

U˝yç blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego

W razie trudnoÊci z uwolnieniem ugrz´êni´tego samochodu, mimo w∏àczonej
blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego, u˝yç blokady tylnego
mechanizmu ró˝nicowego.

Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego mo˝e zostaç uruchomiona po
zablokowaniu mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego, gdy prze∏àcznik
sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu L4.

Prze∏àczanie nap´du i blokady mechanizmu ró˝nicowego

Opis dzia∏ania poszczególnych funkcji znaleêç mo˝na na wskazanych
poni˝ej stronach niniejszego podr´cznika.

• Nap´d na cztery ko∏a (→S. 125)
• Blokada mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego (→S. 125)
• Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego (→S. 132)

Gdy uk∏ad aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) dzia∏a w sposób ciàg∏y

→S. 144

Gdy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu
L4

Gdy tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie nie dzia∏a i prze∏àcznik sterujàcy na-
p´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu L4, zaÊwieci si´ lampka kontrolna
wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF”.

W razie usterki uk∏adu

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna poÊlizgu. Nale˝y niezw∏ocznie zleciç autoryzo-
wanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi spraw-
dzenie samochodu.
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92 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

■ Zalecenia dotyczàce stosowania

Tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie s∏u˝y do przemieszczania si´ po bez-
dro˝ach. Nie nale˝y go uruchamiaç w ˝adnej innej sytuacji.

■ Gdy uruchomiony jest tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie

W celu unikni´cia ryzyka wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci
lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, nale˝y stosowaç si´ do podanych poni˝ej
Êrodków ostro˝noÊci:

Istnieje ryzyko, ˝e aktualnie wybrany tryb operacyjny nie b´dzie najlepiej
dostosowany do warunków terenowych, powodujàc nadmierne ko∏ysanie
poprzeczne i wzd∏u˝ne, poÊlizgi kó∏ itp. (→S. 88)

Tryb jazdy w zró˝nicowanym terenie nie s∏u˝y do kompensowania ogra-
niczeƒ konstrukcyjnych samochodu.
Nale˝y zawczasu sprawdzaç warunki terenowe oraz prowadziç samo-
chód bezpiecznie i ostro˝nie.
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W∏àczajàc przycisk uk∏adu monitorowania jazdy w zró˝nicowanym
terenie, obraz pojawi si´ na wyÊwietlaczu. Mo˝na równie˝ prze∏àczaç
widoki pomi´dzy: monitorowaniem z przodu, szerokokàtnym moni-
torowaniem z przodu i z boku, monitorowaniem bocznym z przodu,
monitorowaniem bocznym z ty∏u oraz monitorowaniem z ty∏u
(WyÊwietlane obrazy zmieniajà si´ w zale˝noÊci od po∏o˝enia dêwigni
skrzyni biegów oraz ustawienia uk∏adu przeniesienia nap´du).

Ukazujàce si´ w trybie monitorowania z przodu pomocnicze linie
prowadzàce pomagajà wybieraç kierunek jazdy, oceniaç odleg∏oÊç
od przeszkód przed samochodem oraz weryfikowaç tor jazdy, zaÊ
tryb szerokokàtnego monitorowania z przodu i z boku, monitorowania
bocznego z przodu oraz monitorowania bocznego z ty∏u, u∏atwiajà
dostrze˝enie obiektów w pobli˝u lub na drodze kó∏, pomagajà uniknàç
ryzyka nieoczekiwanego unieruchomienia samochodu.

Przycisk monitorowania jaz-
dy w zró˝nicowanym terenie
WyÊwietlacz systemu multi-
medialnego lub wyÊwie-
tlacz systemu nawigacji
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Monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym
terenie ✻

WyÊwietlacz monitorowania jazdy w zró˝nicowanym terenie

Uk∏ad monitorujàcy wyÊwietla obraz otoczenia samochodu podczas
powolnej jazdy, wspomagajàc jego prowadzenie w terenie
i pomagajàc obserwowaç najbli˝sze otoczenie.

✻ : W niektórych wersjach
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Prze∏àczanie obrazu

Gdy dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu D, S lub
neutralnym N
Normalny tryb wyÊwietlania: Nacisnàç przycisk monitorowania jazdy
w zró˝nicowanym terenie, aby wyÊwietliç widok.

Tryb wyÊwietlania automatycznego: Widok wyÊwietlany jest automatycznie.

Ka˝de naciÊni´cie przycisku monitorowania jazdy w zró˝nicowanym terenie
powoduje zmian´ widoku. (Rodzaj widoku, który mo˝e zostaç wybrany jest
ró˝ny w zale˝noÊci od ustawienia prze∏àcznika sterujàcego nap´du.)

Gdy dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu biegu
wstecznego R
Po przestawieniu dêwigni skrzyni biegów w po∏o˝enie biegu wstecznego
R wyÊwietlony zostanie ekran monitorowania sytuacji z ty∏u (ekran uk∏adu
u∏atwiajàcego parkowanie). Ka˝de naciÊni´cie przycisku monitorowania
jazdy w zró˝nicowanym terenie powoduje zmian´ widoku.

Monitorowanie z ty∏u (ekran uk∏adu u∏atwiajàcego parkowanie)

Monitorowanie boczne z przodu

Monitorowanie boczne z ty∏u

94 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Korzystanie z monitorowania jazdy w zró˝nicowanym terenie

Ustawienie prze∏àcznika
sterujàcego nap´du

na cztery ko∏a

H4

Szerokokàtne monitorowanie z przodu i z boku

Monitorowanie boczne z przodu

Monitorowanie boczne z ty∏u

Monitorowanie z przodu

Monitorowanie boczne z przodu

Monitorowanie boczne z ty∏u

L4

WyÊwietlacz
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Tryb wyÊwietlania automatycznego

W tym trybie wyÊwietlacz prze∏àczany jest automatycznie w zale˝-
noÊci od pr´dkoÊci jazdy i ustawienia dêwigni skrzyni biegów. Mo˝e
byç on równie˝ prze∏àczany za pomocà przycisku monitorowania
jazdy w zró˝nicowanym terenie.

Nacisnàç „AUTO”, gdy wyÊwie-
tlany jest widok monitorowania
z przodu lub szerokokàtnego
monitorowania z przodu i z boku.

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna
„AUTO”.

Ponowne naciÊni´cie „AUTO”
przywraca normalny tryb wy-
Êwietlania.
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Monitorowanie z przodu*
Monitorowanie boczne z przodu*
Monitorowanie boczne z ty∏u*
Monitorowanie z ty∏u

*: Obszar szerokokàtnego monitoro-
wania z przodu i z boku (podczas
monitorowania bocznego wyÊwie-
tlany jest jedynie obszar po stronie
pasa˝era.)

Zamieszczona tu ilustracja ma charakter przyk∏adowy. Rzeczywisty
zasi´g widocznoÊci mo˝e byç inny. Szczegó∏owe informacje o zasi´gu
wizyjnym poszczególnych kamer podane sà na S. 106.
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Obszar obejmowany przez poszczególne kamery
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Monitorowanie z przodu

WyÊwietlany jest obraz przeka-
zywany przez przednià kamer .́
Ten tryb monitorowania poma-
ga kontrolowaç, czy obszar
przed samochodem jest bez-
pieczny. Widoczne na ekranie
linie prowadzàce pomagajà
obraç odpowiedni kurs.

Szerokokàtne monitorowanie z przodu i z boku

WyÊwietlany jest obraz przeka-
zywany przez przednià i boczne
kamery.

Tryb ten mo˝e byç u˝ywany
w celu sprawdzenia sytuacji na
skrzy˝owaniu o ograniczonej
widocznoÊci oraz podczas wy-
konywania skr´tu w prawo
(wersje z kierownicà po lewej
stronie) lub w lewo (wersje
z kierownicà po prawej stronie).

Mo˝liwe jest równie˝ wyÊwie-
tlenie linii prowadzàcych, które
pomagajà obraç odpowiedni
kurs podczas skr´tu w prawo
(wersje z kierownicà po lewej
stronie) lub w lewo (wersje
z kierownicà po prawej stronie).
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Obraz na wyÊwietlaczu
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Monitorowanie boczne z przodu

WyÊwietlany jest obraz przeka-
zywany przez obie kamery
boczne. Ten tryb monitorowania
pomaga równoczeÊnie kontrolo-
waç obszar po obu stronach sa-
mochodu oraz dostrzec obiekty
w pobli˝u kó∏ oraz boków nad-
wozia. Na ekranie wyÊwietlane
sà linie pomocnicze, obrazujàce
szerokoÊç samochodu oraz po-
∏o˝enie przednich kó∏.

Monitorowanie boczne z ty∏u

WyÊwietlany jest obraz przeka-
zywany przez obie kamery
boczne. Ten tryb monitorowania
pomaga równoczeÊnie kontrolo-
waç obszar po obu stronach sa-
mochodu oraz dostrzec obiekty
w pobli˝u kó∏ oraz boków nad-
wozia. Na ekranie wyÊwietlane
sà linie pomocnicze, obrazujàce
szerokoÊç samochodu oraz po-
∏o˝enie tylnych kó∏.

Monitorowanie z ty∏u (ekran uk∏adu u∏atwiajàcego parkowanie)

WyÊwietlany jest obraz przeka-
zywany przez tylnà kamer´.
(Patrz „Instrukcja obs∏ugi”)
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Monitorowanie z przodu

Symbol graficzny samochodu
Obrazuje monitorowany obszar.

Linia kursowa (zewn´trzna)*
Pokazuje tor ruchu zewn´trznej
kraw´dzi opony.

Linia kursowa (wewn´trzna)*
Pokazuje tor ruchu wewn´trznej
kraw´dzi opony.

Linia dystansowa (˝ó∏ta)
Wskazuje miejsce oddalone o oko∏o 1 m od przedniego skraju samo-
chodu.

Linia dystansowa (czerwona)
Wskazuje miejsce oddalone o oko∏o 0,5 m od przedniego skraju samo-
chodu.

Tryb wyÊwietlania automatycznego
Prze∏àczanie trybu wyÊwietlanego obrazu.

*: Linie kursowe przemieszczajà si´ wraz z ruchami kierownicy.
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Wykorzystanie funkcji monitorowania
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Szerokokàtne monitorowanie z przodu i z boku
Poni˝sza ilustracja dotyczy wersji z kierownicà po lewej stronie. W wersjach
z kierownicà po prawej stronie obraz jest odwrócony.

Przycisk prze∏àczania linii
prowadzàcych*
Dotkni´cie przycisku powoduje
zmian´ trybu wyÊwietlania linii
prowadzàcych.

Symbol graficzny samo-
chodu
Obrazuje monitorowany obszar.

Po∏o˝enie przedniego ko∏a
Pokazuje po∏o˝enie miejsca
styku przedniego ko∏a samo-
chodu z pod∏o˝em.

Linia przedniego skraju samochodu
Pokazuje po∏o˝enie przedniego skraju samochodu

Linia bocznego obrysu samochodu (niebieska)
Obrazuje szerokoÊç samochodu ∏àcznie z zewn´trznymi lusterkami
wstecznymi.

Linia prowadzàca* (˝ó∏ta)
Przedstawia przybli˝ony tor ruchu samochodu, który zmienia si´ w za-
le˝noÊci od kàta skr´tu kierownicy. Linia prowadzàca wyÊwietlana jest
wraz z minimalnym promieniem skr´tu.

Minimalny promieƒ skr´tu* (niebieski)
Pokazuje najmniejszy promieƒ skr´tu, jaki mo˝na uzyskaç przy maksy-
malnym skr´cie kierownicy. WyÊwietlany jest, gdy kierownica skr´cona
jest o wi´cej ni˝ 90° w prawo (wersje z kierownicà po lewej stronie) lub
w lewo (wersje z kierownicà po prawej stronie).

Po∏o˝enie tylnego ko∏a
Pokazuje po∏o˝enie miejsca styku tylnego ko∏a samochodu z pod∏o˝em.

Tryb wyÊwietlania automatycznego*
Prze∏àczanie trybu wyÊwietlanego obrazu.

*: Gdy dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu biegu wsteczne-
go R, podpunkty te nie b´dà wyÊwietlane.
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Monitorowanie boczne z przodu

Symbol graficzny samochodu
Obrazuje monitorowany obszar.

Linia przedniego skraju sa-
mochodu
Pokazuje po∏o˝enie przedniego
skraju samochodu.

Linia bocznego obrysu sa-
mochodu
Obrazuje szerokoÊç samocho-
du ∏àcznie z zewn´trznymi lu-
sterkami wstecznymi.

Po∏o˝enie przedniego ko∏a
Pokazuje po∏o˝enie miejsca styku przedniego ko∏a samochodu z pod-
∏o˝em.

Monitorowanie boczne z ty∏u

Symbol graficzny samo-
chodu
Obrazuje monitorowany obszar.

Po∏o˝enie tylnego ko∏a
Pokazuje po∏o˝enie miejsca
styku tylnego ko∏a samochodu
z pod∏o˝em.

Linia bocznego obrysu sa-
mochodu
Obrazuje szerokoÊç samocho-
du ∏àcznie z zewn´trznymi lu-
sterkami wstecznymi.

Linia tylnego skraju samo-
chodu
Pokazuje po∏o˝enie tylnego
skraju samochodu.

Monitorowanie z ty∏u (ekran uk∏adu u∏atwiajàcego parkowanie)

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
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Poni˝sze ilustracje dotyczà wersji z kierownicà po lewej stronie.
W wersjach z kierownicà po prawej stronie obraz jest odwrócony.

Tryb z liniami prowadzàcymi
Do trybu z minimalnym promie-
niem skr´tu dodana zostanie linia
prowadzàca.

Tryb z minimalnym promieniem skr´tu
Do trybu bez linii prowadzàcych
dodana zostanie linia minimalne-
go promienia skr´tu.

Tryb bez linii prowadzàcych
WyÊwietlana jest linia bocznego
obrysu samochodu.

102 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Tryby wyÊwietlania linii prowadzàcych (Szerokokàtne monitorowanie
z przodu i z boku)
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Prze∏àczanie trybów wyÊwietlania linii prowadzàcych

Dotknàç przycisku ekranowego

WyÊwietlane tryby prze∏àcza
si´ wed∏ug poni˝szej kolejnoÊci:

Tryb z liniami prowadzàcymi

Tryb z minimalnym promie-
niem skr´tu

Tryb bez linii prowadzàcych

U˝ycie linii bocznego obrysu samochodu i linii prowadzàcych

Linia bocznego obrysu samochodu

Linia bocznego obrysu samo-
chodu mo˝e s∏u˝yç do spraw-
dzenia odleg∏oÊci od prze-
szkód takich jak kraw´˝nik itp.

Zgodnie z ilustracjà nale˝y
sprawdziç, czy linia nie pokry-
wa si´ z przeszkodà. Usta-
wienie samochodu w taki
sposób, aby linia by∏a równo-
leg∏a do przeszkody, u∏atwia
parkowanie równoleg∏e.
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Minimalny promieƒ skr´tu i linia prowadzàca

Linii minimalnego promienia
skr´tu mo˝na u˝yç (gdy jest
wyÊwietlana) w celu sprawdze-
nia toru jazdy samochodu
w odniesieniu do przeszkód.

Je˝eli linia minimalnego pro-
mienia skr´tu (niebieska) po-
krywa si´ z przeszkodà, tak jak
jest to pokazane na ilustracji,
lub przeszkoda znajdzie si´
w obszarze linii, po maksymal-
nym skr´ceniu kierownicy mo-
˝e dojÊç do kolizji samochodu.

Gdy wyÊwietlana jest linia pro-
wadzàca (˝ó∏ta), nale˝y w taki
sposób operowaç kierownicà,
aby przeszkoda pozosta∏a po-
za obszarem wyznaczonym
przez lini´ a˝ do ca∏kowitego
jej omini´cia.
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Monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym terenie mo˝e dzia∏aç, gdy:

ó Normalny tryb wyÊwietlania

Wy∏àcznik zap∏onu znajduje si´ w pozycji „ON” (wersje z mechanicznym
kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON
(wersje z elektronicznym kluczykiem)

Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 12 km/h.

ó Tryb wyÊwietlania automatycznego

Gdy wybrany jest tryb wyÊwietlania automatycznego

Dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu D, S lub neutralnym N

Dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu D, S lub neutralnym
N i pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 10 km/h

Samoczynne przerwanie dzia∏ania

W nast´pujàcych sytuacjach wyÊwietlanie obrazu z kamery zostaje samo-
czynnie przerwane:

Gdy samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià powy˝ej 12 km/h.
Po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 12 km/h obraz z kamery jeszcze przez
chwil´ b´dzie widoczny. Gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 12 km/h,
zanim obraz z kamery zniknie, pozostanie on nadal widoczny.

Gdy zostanie naciÊni´ty przycisk „SETUP” lub inny znajdujàcy si´ obok
ekranu.

Gdy dêwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w po∏o˝enie P lub biegu
wstecznego R.

Dodatkowy symbol

Dodatkowy symbol zostanie wyÊwietlony, je˝eli w zasi´gu detekcyjnym czujników
uk∏adu wspomagania parkowania pojawi si´ przeszkoda. (→Patrz „Instrukcja
obs∏ugi”)

Gdy zewn´trzne lusterka sà sk∏adane lub rozk∏adane

Podczas sk∏adania lub rozk∏adania lusterek ekran zostaje tymczasowo wy∏àczony.
W∏àczenie ekranu nast´puje po zakoƒczeniu tej operacji.
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Monitorowany obszar

Obszar widoczny na ekranie mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od ustawienia
samochodu i warunków terenowych.

Kamery wyposa˝one sà w specjalne obiektywy. Odleg∏oÊci widoczne na wy-
Êwietlanym obrazie ró˝nià si´ od rzeczywistych odleg∏oÊci.

Przednia kamera

Pole widocznoÊci kamery

Obiekty widoczne dla kamery

Obiekty nie widoczne dla kamery

Elementy samochodu (zderzak,
os∏ona ch∏odnicy itp.)
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Boczna kamera (Szerokokàtne monitorowanie z przodu i z boku)

Poni˝sza ilustracja dotyczy wersji z kierownicà po lewej stronie. W wer-
sjach z kierownicà po prawej stronie obraz jest odwrócony.

Pole widocznoÊci kamery

Obiekty widoczne dla kamery

Prawa (wersje z kierownicà po
lewej stronie) lub lewa (wersje
z kierownicà po prawej stronie)
strona samochodu
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Boczna kamera (monitorowanie boczne z przodu)

Pole widocznoÊci kamery

Obiekty widoczne dla kamery

Prawa strona samochodu

Lewa strona samochodu
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Boczna kamera (monitorowanie boczne z ty∏u)

Pole widocznoÊci kamery

Obiekty widoczne dla kamery

Prawa strona samochodu

Lewa strona samochodu

Tylna kamera

→ Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
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Kamery pokazujàce obraz sytuacji wokó∏ samochodu

Kamery boczne

Przednia kamera

Tylna kamera

Je˝eli do obiektywu kamery przywierajà zanieczyszczenia lub obce cia∏a (takie
jak krople wody, Ênieg, b∏oto itp.), mo˝e to spowodowaç przekazywanie
niewyraênego obrazu. W takim przypadku obiektyw kamery nale˝y sp∏ukaç
du˝à iloÊcià wody, a nast´pnie wytrzeç do czysta mi´kkà, wilgotnà szmatkà.

Ustawienia wyÊwietlacza

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi systemu nawigacji/systemu multimedialnego”.

110 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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Gdy pojawià si´ niepokojàce objawy

Je˝eli podczas u˝ytkowania systemu da sí  zauwa˝yç poni̋ sze objawy, na-
le˝y odwo∏aç sí  do prawdopodobnej przyczyny, nast´pnie spróbowaç za-
stosowaç proponowane rozwiàzanie i sprawdziç, czy objaw nadal istnieje.

Je˝eli objaw nie zosta∏ usuni´ty po zastosowaniu proponowanego roz-
wiàzania, nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub
innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia samochodu.
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Wskazówki dotyczàce u˝ytkowania

Prawdopodobna przyczyna

❏ Obraz jest ma∏o czytelny

❏ Obraz jest rozmyty

❏ Obraz jest nierówny

Rozwiàzanie

Do obiektywu przywar∏ brud
lub obce cia∏o (np. krople deszczu,
Ênieg lub b∏oto).

Obiektyw kamery sp∏ukaç du˝à
iloÊcià wody, a nast´pnie wytrzeç do
czysta mi´kkà, wilgotnà szmatkà.

Nastàpi∏o silne uderzenie w kamer´
lub w obszar otaczajàcy.

Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowa-
nej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego
specjalistycznego warsztatu w celu
sprawdzenia samochodu.

• Samochód znajduje si´ w ciemnym
obszarze

• Temperatura w okolicach obiektywu
jest bardzo wysoka lub niska

• Temperatura zewn´trzna jest niska
• Obiektyw pokryty jest kroplami wody
• Panuje du˝a wilgotnoÊç powietrza

lub pada deszcz
• Do obiektywu przywar∏o obce cia∏o

(np. Ênieg lub b∏oto)
• Zarysowany jest obiektyw
• Âwiat∏o s∏oneczne lub blask Êwiate∏

g∏ównych innego samochodu wpada
bezpoÊrednio w obiektyw.

• Obiektyw kamery jest skierowany
w kierunku Êwiat∏a emitowanego
przez lampy fluorescencyjne, sodowe
lub rt´ciowe itp.

Opisane przyczyny nie oznaczajà
usterki. Nale˝y jechaç ostro˝nie,
kontrolujàc wzrokowo otoczenie
samochodu. (Gdy warunki ulegnà
poprawie, mo˝na ponownie
korzystaç z uk∏adu.)
Obraz na monitorze mo˝na
regulowaç, patrz „Instrukcja obs∏ugi
systemu nawigacji/systemu
multimedialnego”.
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112 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Prawdopodobna przyczyna

❏ Obraz ruchu na ekranie jest rozmyty oraz ekran jest ciemniejszy ni˝ zwykle

❏ Nie s∏ychaç dêwi´ków prze∏àczania prze∏àcznika

Rozwiàzanie

WyÊwietlacz jest zimny.

Nie nale˝y bezkrytycznie polegaç
na wskazaniach uk∏adu monitorujà-
cego. Nale˝y jechaç ostro˝nie,
kontrolujàc otoczenie samochodu.

G∏oÊnoÊç w systemie multimedialnym
lub w systemie nawigacji jest Êciszona
lub wyciszona.

Nale˝y zwí kszyç g∏oÊnoÊç w systemie
multimedialnym lub w ustawieniach
g∏oÊnoÊci w systemie nawigacji.

❏ Linie pomocnicze odbiegajà od rzeczywistych parametrów

Kamera jest zamocowana
w niew∏aÊciwej pozycji.

Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej
stacji obs∏ugi Toyoty lub innego
specjalistycznego warsztatu w celu
sprawdzenia samochodu.

❏ Nie mo˝na powróciç do ekranu widoku z tylnej kamery

Nie mo˝na powróciç do widoku
z tylnej kamery za pomocà
prze∏àcznika kamery po tym, jak
ekran prze∏àczy∏ si´ na ekran systemu
multimedialnego lub systemu
nawigacji w celu u˝ycia tych
systemów w czasie wykonywania
manewru zawracania.

Nale˝y prze∏àczyç bieg w po∏o˝enie
inne ni˝ biegu wstecznego R, a na-
st´pnie ponownie prze∏àczyç w po-
∏o˝enie biegu wstecznego R.
Je˝eli dzia∏anie to nie rozwià˝e
problemu, nale˝y zwróciç si´ do
autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty
lub innego specjalistycznego warsztatu
w celu sprawdzenia samochodu.

• Samochód jest przechylony
(samochód jest mocno obcià˝ony,
jest za ma∏o powietrza w oponie,
np. z powodu przebicia opony itd.)

• Samochód znajduje si´ na wznie-
sieniu.

Opisane przyczyny nie oznaczajà
usterki. Nale˝y jechaç ostro˝nie,
kontrolujàc wzrokowo otoczenie
samochodu.
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Prawdopodobna przyczyna

❏ Na ekranie zosta∏ wyÊwietlony komunikat: „Uruchamianie systemu”

Rozwiàzanie

• Akumulator zosta∏ wymieniony.
• Kierownica zosta∏a skr´cona

podczas wymiany akumulatora.
• Niski poziom na∏adowania

akumulatora.
• Wymieniony zosta∏ czujnik skr´tu

kierownicy.
• Nieprawid∏owe dzia∏anie czujników

skr´tu kierownicy.

W zatrzymanym samochodzie skr´ciç
kierownicà do koƒca w lewà stron´,
a nast´pnie do koƒca w prawà stron .́
(Wybranie „?” na ekranie wyÊwietla
powy˝szà procedur´ post´powania)
Je˝eli dzia∏anie to nie rozwià˝e pro-
blemu, nale˝y zwróciç si´ do auto-
ryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub
innego specjalistycznego warsztatu
w celu sprawdzenia samochodu.

❏ Kolory przycisków ekranowych sà nieco ciemniejsze

Samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià
powy˝ej 12 km/h w trakcie wyÊwie-
tlania monitorowania bocznego

Kolor przycisków ekranowych
ponownie b´dzie taki jak zwykle,
gdy pr´dkoÊç samochodu spadnie
poni˝ej 10 km/h.
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114 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

■ Gdy uruchomione jest monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym terenie

W celu unikni´cia ryzyka wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do Êmierci
lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a, nale˝y stosowaç si´ do podanych poni˝ej
Êrodków ostro˝noÊci:

Podczas próby u˝ycia bocznych kamer, gdy zewn´trzne lusterka sà z∏o˝one,
pojawia si´ widok podstawy lusterek, a obszar przed samochodem nie
b´dzie widoczny. Obraz pojawiajàcy si´ na ekranie ró˝ni si´ w zale˝noÊci
od ustawienia lusterek zewn´trznych.

Pole widzenia kamery jest ograniczone. Nie nale˝y bezkrytycznie polegaç
na wskazaniach uk∏adu monitorujàcego jazd´ w zró˝nicowanym terenie.
Podobnie jak w pojazdach niewyposa˝onych w uk∏ad monitorowania
jazdy w zró˝nicowanym terenie nale˝y jechaç ostro˝nie, kontrolujàc
otoczenie samochodu.
Nale˝y zw∏aszcza uwa˝aç na zaparkowane samochody i inne przeszkody.

Pod ˝adnym pozorem nie wolno prowadziç samochodu, patrzàc si´ tylko
na ekran wyÊwietlacza.
Prowadzàc samochód, patrzàc si´ tylko na wyÊwietlacz ekranu, mo˝na
doprowadziç do zderzenia lub do wypadku, poniewa˝ widoczny obraz
mo˝e odbiegaç od rzeczywistych warunków. Zawsze nale˝y upewniç si´
podczas jazdy samochodem, jak wyglàda obszar wokó∏ samochodu, pa-
trzàc przez szyby oraz korzystajàc z lusterek wstecznych.

Zawsze nale˝y upewniç si´, czy na drodze samochodu rzeczywiÊcie nie
ma ˝adnych przeszkód, patrzàc przez szyby i korzystajàc z lusterek
wstecznych.

Kamery wyposa˝one sà w specjalne obiektywy. Odleg∏oÊci pomi´dzy
obiektami (jak równie˝ pieszymi) widoczne na wyÊwietlanym obrazie
ró˝nià si´ od rzeczywistych odleg∏oÊci.

Nie nale˝y korzystaç z uk∏adu monitorowania jazdy w zró˝nicowanym te-
renie w poni˝szych sytuacjach:

• Oblodzona lub Êliska nawierzchnia oraz podczas opadu Êniegu
• Gdy na ko∏a za∏o˝one sà ∏aƒcuchy przeciwpoÊlizgowe
• Gdy drzwi baga˝nika nie sà ca∏kowicie zamkni´te
• Na pochy∏ych lub kr´tych drogach, jak na przyk∏ad zbocza lub serpentyny

Przy niskiej temperaturze otoczenia wyÊwietlany obraz mo˝e byç s∏abej
jakoÊci i ciemny. Obraz mo˝e byç zniekszta∏cony w trakcie jazdy samo-
chodem i tym samym mo˝e okazaç si´ niemo˝liwe oglàdanie obrazu na
ekranie. Nale˝y wówczas sprawdziç wzrokowo otoczenie samochodu
przed kontynuowaniem jazdy.
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■ Warunki mogàce mieç niekorzystny wp∏yw na dzia∏anie uk∏adu moni-
torujàcego

Po zmianie opon mo˝e ulec zmianie po∏o˝enie wyÊwietlanych na ekranie
linii prowadzàcych. W razie wymiany ogumienia nale˝y skonsultowaç si´
z autoryzowanà stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsz-
tatem.

Po∏o˝enie linii pomocniczych na ekranie mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci
od stanu samochodu (liczba przewo˝onych osób, wielkoÊç baga˝u itp.).
Przed przystàpieniem do manewrowania nale˝y skontrolowaç sytuacj´
za samochodem i wokó∏ niego.

Po∏o˝enie linii dystansowych na ekranie monitorowania sytuacji z przodu
mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci od ca∏kowitej d∏ugoÊci samochodu
(z zamontowanymi ewentualnie os∏onami przodu, zmienionym zderza-
kiem itp.). Przed przystàpieniem do manewrowania nale˝y skontrolowaç
sytuacj´ za samochodem i wokó∏ niego.

Podczas mycia samochodu nie nale˝y stosowaç silnego strumienia
wody do mycia kamery lub jej okolic. Dzia∏anie takie mo˝e spowodowaç
nieprawid∏owe dzia∏anie kamery.

■ Gdy uruchomione jest monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym terenie

Mimo znikni´cia przeszkody z ekranu monitorowania bocznego nie nale-
˝y zacieÊniaç skr´tu, a˝ samochód ca∏kowicie minie przeszkod´.
W przypadku obrócenia kierownicy do skrajnego po∏o˝enia samochód
b´dzie poruszaç si´ po najciaÊniejszym mo˝liwym ∏uku i mo˝e dojÊç do
kolizji z przeszkodà.

Ze wzgl´du na w∏asnoÊci optyczne obiektywu przedniej kamery, ocena
odleg∏oÊci na podstawie przekazywanego przez nià obrazu mo˝e byç
utrudniona. Podczas jazdy nale˝y zachowaç ostro˝noÊç i kontrolowaç
rzeczywistà odleg∏oÊç do przeszkód widocznych na ekranie. Ponadto
w maksymalnym stopniu uwa˝aç na niespodziewane nierównoÊci na-
wierzchni.
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■ Gdy w pobli˝u samochodu znajduje si´ obiekt o zró˝nicowanej formie
przestrzennej

WyÊwietlane na ekranie linie prowadzàce
wyliczane sà na podstawie wzajemnego
po∏o˝enia pobliskich p∏askich powierzchni
poziomych (np. jezdni) i p∏askich Êcian.
Obraz na ekranie sugeruje, ˝e nie zagra˝a
kolizja samochodu ze Êcianà, poniewa˝
znajduje si´ ona po zewn´trznej stronie linii
kursowej. W rzeczywistoÊci wystajàcy na-
wis Êcienny koliduje z kursem samochodu
i mo˝e dojÊç do uderzenia w niego. Gdy
linia kursowa przebiega blisko przeszko-
dy, nale˝y wzrokowo kontrolowaç sytu-
acj´ z ty∏u i wokó∏ samochodu, zarówno
patrzàc przez szyby, jak i korzystajàc z lu-
sterek wstecznych.

Odstajàca cz´Êç Êciany

Âciana widoczna na ekranie
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■ U˝ywanie kamer

Monitorowanie jazdy w zró˝nicowanym terenie mo˝e nie dzia∏aç prawi-
d∏owo w poni˝szych sytuacjach:

• Uderzenie w przód, w ty∏ lub w lusterka zewn´trzne mo˝e spowodowaç
zmian´ po∏o˝enia i kierunku ustawienia kamery.

• Kamera ma wodoszczelnà konstrukcj´ i nie nale˝y jej wymontowywaç,
rozmontowywaç ani modyfikowaç. Mo˝e to spowodowaç jej niew∏aÊciwe
dzia∏anie.

• Podczas czyszczenia obiektyw kamery nale˝y sp∏ukaç du˝à iloÊcià wody,
a nast´pnie wytrzeç do czysta mi´kkà, wilgotnà szmatkà. Silne pocie-
ranie obiektywu mo˝e spowodowaç jego zarysowanie, uniemo˝liwiajàc
przekazywanie wyraênego obrazu.

• Nie dopuszczaç do kontaktu kamery ze zmywaczami organicznymi,
woskiem do nadwozi samochodowych, p∏ynem do mycia szyb lub innym
preparatem. Gdy do tego dojdzie, natychmiast wytrzeç powierzchni .́

• Gwa∏towna zmiana temperatury, np. polanie samochodu goràcà wodà
przy mroênej pogodzie, mo˝e spowodowaç nieprawid∏owà prac´ uk∏adu.

• Podczas mycia samochodu nie kierowaç intensywnego strumienia wody
na kamer´ lub jej okolice. Grozi to nieprawid∏owym dzia∏aniem kamery.

• W warunkach oÊwietlenia lampami fluorescencyjnymi, sodowymi, rt´ciowy-
mi itp. obrazy êróde∏ Êwiat∏a i oÊwietlonych miejsc na ekranie mogà migotaç.

• Kamera mo˝e zostaç uszkodzona przez lecàce kamienie lub inne
obiekty.

Nie nara˝aç kamery na uderzenia, poniewa˝ grozi to jej uszkodzeniem.
W takiej sytuacji nale˝y niezw∏ocznie zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi
Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samo-
chodu.
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Prze∏àcznik regulacji wysokoÊci
zawieszenia
Wy∏àcznik funkcji regulacji wy-
sokoÊci zawieszenia

Sposób zmiany wysokoÊci tylnego zawieszenia za pomocà prze∏àcznika:

Wy˝ej
Ni˝ej

Zmiana wysokoÊci jest mo˝liwa jedynie przy pracujàcym silniku.

Aktualnie wybrana wysokoÊç pokazywana jest na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym.

W trakcie realizowania zmiany wysokoÊci obraz miga.

118 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Tylne zawieszenie pneumatyczne
o regulowanej wysokoÊci ✻

Zmiana wysokoÊci zawieszenia

Regulacja wysokoÊci tylnego zawieszenia pneumatycznego po-
zwala zmieniaç ten parametr odpowiednio do warunków jazdy.
WysokoÊç zawieszenia zmienia si´ za pomocà odpowiedniego
prze∏àcznika.

✻ : W niektórych wersjach
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Tryby wysokoÊci zawieszenia

„N” (normalny): Do zwyk∏ej jazdy.

Normalna wysokoÊç zawieszenia.

„HI” (wysoki): Do jazdy po wyboistych drogach.

Zawieszenie podwy˝szone o oko∏o 30 mm w stosunku do stanu
normalnego.

Tryb „HI” nie jest dost´pny, gdy samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià
powy˝ej 50 km/h.

„LO” (niski): U∏atwia za∏adunek i roz∏adunek baga˝u.

Zawieszenie obni˝one o oko∏o 20 mm w stosunku do stanu nor-
malnego.

Tryb „LO” nie jest dost´pny, gdy samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià
powy˝ej 12 km/h.

NaciÊni´cie wy∏àcznika funkcji
regulacji wysokoÊci zawieszenia,
gdy samochód nie jedzie, powoduje
zablokowanie wysokoÊci zawie-
szenia na aktualnym poziomie.

Stan ten jest pami´tany nawet po
zatrzymaniu pracy silnika.

Ponowne naciÊni´cie wy∏àcznika przywraca mo˝liwoÊç zmiany wysokoÊci
zawieszenia.

Po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 30 km/h nast´puje samoczynne przy-
wrócenie mo˝liwoÊci zmiany wysokoÊci zawieszenia.
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Wy∏àczanie funkcji regulacji wysokoÊci zawieszenia
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Gdy ustawiona jest wysokoÊç zawieszenia „HI”

Po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 50 km/h nast´puje samoczynne prze∏àcze-
nie na normalnà wysokoÊç zawieszenia.

Powrót do wysokoÊci „HI” nie nast´puje w sposób automatyczny, nawet gdy
pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 50 km/h.

Gdy ustawiona jest wysokoÊç zawieszenia „LO”

Po przekroczeniu pr´dkoÊci oko∏o 12 km/h nast´puje samoczynne prze∏àczenie
na normalnà wysokoÊç zawieszenia.

Powrót do wysokoÊci „LO” nie nast´puje w sposób automatyczny, nawet gdy
pr´dkoÊç samochodu spadnie poni˝ej 12 km/h.

Automatyczne poziomowanie zawieszenia

W ka˝dym z trybów wysokoÊci zawieszenia podwozie samochodu jest utrzy-
mywane na jednakowym poziomie, niezale˝nie od liczby pasa˝erów i obcià-
˝enia przewo˝onym baga˝em.

Zmiana wysokoÊci zawieszenia nie b´dzie realizowana, gdy

Podwozie samochodu dotyka pod∏o˝a.

Elementy zawieszenia samochodu sà oblodzone.

Odg∏os pracy uk∏adu regulacyjnego

Nie jest to objaw usterki uk∏adu regulacji wysokoÊci tylnego zawieszenia
pneumatycznego.

Podczas postoju samochodu

Po wy∏àczeniu silnika samochodu bezpoÊrednio po jeêdzie terenowej lub
podczas d∏u˝szego postoju zawieszenie mo˝e si´ stopniowo obni˝aç. Przy
parkowaniu nale˝y zwracaç uwag´, czy pod samochodem nie ma ˝adnych
obiektów, które mog∏yby zetknàç si´ z podwoziem. Po uruchomieniu silni-
ka nast´puje samoczynny powrót do nastawionej wysokoÊci zawieszenia.

Gdy silnik samochodu nie pracuje, wahania temperatury otoczenia mogà
spowodowaç zmian´ wysokoÊci zawieszenia. Po uruchomieniu silnika na-
st´puje samoczynny powrót do nastawionej wysokoÊci zawieszenia.

120 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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Obni˝anie wysokoÊci zawieszenia

W przypadku wy∏àczenia silnika w trakcie obni˝ania zawieszenia, operacja ta
b´dzie kontynuowana jeszcze przez krótki czas, aby przy wysiadaniu pasa˝e-
rów nie dosz∏o do jego niespodziewanego podwy˝szenia.

Sygnalizacja wystàpienia usterki

W razie wystàpienia usterki uk∏adu regulacji wysokoÊci tylnego zawiesze-
nia pneumatycznego nast´puje samoczynne prze∏àczenie na normalnà
wysokoÊç zawieszenia (tryb „N”). Jednak w okreÊlonych przypadkach
umiejscowienia usterki prze∏àczenie na normalnà wysokoÊç zawieszenia
mo˝e nie nastàpiç.

Na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi si´ komunikat ostrzegawczy i do
czasu usuni´cia usterki nie jest mo˝liwa regulacja wysokoÊci tylnego za-
wieszenia pneumatycznego.
Zatrzymaç i ponownie uruchomiç silnik samochodu. Je˝eli komunikat
ostrzegawczy nie pojawi si ,́ uk∏ad powróci∏ do stanu prawid∏owego. Je˝eli ko-
munikat ostrzegawczy zostanie ponownie wyÊwietlony, nale˝y jak najszybciej
zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu
warsztatowi sprawdzenie samochodu. (→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”)
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122 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

■ W nast´pujàcych sytuacjach nale˝y wy∏àczyç funkcj´ regulacji wyso-
koÊci tylnego zawieszenia pneumatycznego

Nale˝y przestrzegaç podanych ni˝ej zaleceƒ. Nieprzestrzeganie ich mo˝e
doprowadziç do samoczynnej zmiany wysokoÊci zawieszenia, co mo˝e
doprowadziç do wypadku:

Przed podniesieniem samochodu za pomocà podnoÊnika, za∏o˝eniem
∏aƒcuchów przeciwpoÊlizgowych lub unieruchomieniem samochodu na
platformie transportowej za pomocà ∏aƒcuchów bàdê lin stalowych
nale˝y wy∏àczyç funkcj´ regulacji wysokoÊci tylnego zawieszenia pneu-
matycznego oraz silnik.

Przed przystàpieniem do holowania tego samochodu nale˝y prze∏àczyç
na normalnà wysokoÊç zawieszenia i wy∏àczyç funkcj´ regulacji wysokoÊci
tylnego zawieszenia pneumatycznego.

Gdy samochód ugrz´ênie, nale˝y wy∏àczyç funkcj´ regulacji wysokoÊci
tylnego zawieszenia pneumatycznego.

Przy od∏àczaniu przyczepy nale˝y prze∏àczyç na tryb „LO” (obni˝ona
wysokoÊç zawieszenia) i wy∏àczyç funkcj´ regulacji wysokoÊci tylnego
zawieszenia pneumatycznego.

■ Dobór w∏aÊciwej wysokoÊci zawieszenia

Do jazdy terenowej powinna byç ustawiona zwi´kszona wysokoÊç
zawieszenia (tryb „HI”).
Ze wzgl´du jednak na wy˝sze po∏o˝enie Êrodka ci´˝koÊci w tym trybie,
przy gwa∏townych manewrach, samochód mo˝e wykazywaç niestatecznoÊç,
co mo˝e doprowadziç do wypadku.

Nie nale˝y prze∏àczaç na zwi´kszonà wysokoÊç zawieszenia (tryb „HI”)
podczas przewo˝enia baga˝u na dachu samochodu.
Grozi to niebezpiecznà utratà kontroli nad pojazdem lub jego przewróceniem,
co mo˝e doprowadziç do wypadku.

Przed obni˝eniem zawieszenia nale˝y upewniç si´, czy pod samochodem
nikt si´ nie znajduje.
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■ Zachowaç ostro˝noÊç w miejscach o nisko po∏o˝onym sklepieniu

Prze∏àczenie na wi´kszà wysokoÊç zawieszenia lub wyj´cie baga˝y powoduje
podniesienie si´ samochodu. Stwarza to ryzyko uszkodzenia samochodu.

■ Podczas jazdy po wyboistych drogach nie prze∏àczaç na obni˝onà wy-
sokoÊç zawieszenia (tryb „LO”).

Kontakt podwozia samochodu z nierównoÊciami drogi mo˝e spowodowaç
jego uszkodzenie.

■ Zmiana wysokoÊci zawieszenia

Nie zmieniaç wysokoÊci zawieszenia w zbyt ma∏ych odst´pach czasu.
Grozi to przegrzaniem spr´˝arki i przerwaniem jej pracy.

■ Na bardzo wyboistym i kamienistym pod∏o˝u

W pewnych przypadkach zmiana wysokoÊci zawieszenia mo˝e nie byç reali-
zowana, poniewa˝ warunki takie zostanà rozpoznane jako nierówny teren.
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Charakterystyka sportowa

Na kr´te drogi górskie lub do
jazdy z du˝à pr´dkoÊcià.
Charakterystyka normalna

Do zwyk∏ej jazdy.
Charakterystyka komfortowa

W porównaniu do „charaktery-
styki normalnej” komfort jazdy
b´dzie wy˝szy.

Tryb operacyjny

Tryb jest odpowiedni przy du˝ym obcià˝eniu lub do jazdy po drogach
nieutwardzonych.

Gdy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu
L4, t∏umienie amortyzatorów jest dostosowane do wymogów jazdy tereno-
wej, bez wzgl´du na stan wciÊni´cia prze∏àcznika charakterystyki zawiesze-
nia pneumatycznego.

124 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Elektroniczna modulacja charakterystyki
zawieszenia pneumatycznego (AVS) ✻

Uk∏ad elektronicznej modulacji charakterystyki zawieszenia
pneumatycznego pozwala dostosowaç dzia∏anie zawieszenia
samochodu do stanu pod∏o˝a i warunków jazdy. Wybór odpo-
wiedniego trybu operacyjnego zapewnia w∏aÊciwy komfort jazdy
i statecznoÊç samochodu.

✻ : W niektórych wersjach
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H4F (jazda z du˝à pr´dkoÊcià,
mi´dzyosiowy mechanizm
ró˝nicowy niezablokowany)
Zwyk∏a jazda na wszystkich ro-
dzajach dróg.

H4L (jazda z du˝à pr´dkoÊcià,
mi´dzyosiowy mechanizm
ró˝nicowy zablokowany)
Jazda wy∏àcznie po nawierzchni
umo˝liwiajàcej poÊlizg kó∏, np. po
nieutwardzonej lub oblodzonej
bàdê pokrytej Êniegiem.

Âwieci si´ lampka kontrolna
blokady mi´dzyosiowego me-
chanizmu ró˝nicowego.

L4L (jazda z ma∏à pr´dkoÊcià,
mi´dzyosiowy mechanizm
ró˝nicowy zablokowany)
Warunki wymagajàce maksymalnej si∏y nap´dowej i przyczepnoÊci, np.
awaryjne wyciàganie w sytuacji, w której przy innym ustawieniu samochód
sobie nie radzi. Ponadto u˝ycie tego ustawienia podczas zje˝d˝ania ze
stromej pochy∏oÊci pomaga uzyskaç wi´kszà statecznoÊç ruchu.

ZaÊwiecà si´ lampka kontrolna powolnej jazdy z nap´dem na cztery ko∏a
i blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego oraz na wyÊwietlaczu
wyÊwietli si´ symbol blokady/odblokowania mechanizmu ró˝nicowego.

Po uwolnieniu samochodu lub wjechaniu na p∏askie i przyczepne pod∏o˝e
prze∏àczyç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a w po∏o˝enie H4F.

*: Wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym (typ B)
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Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a (wersje z silnikiem 2TR-FE)

Nap´d na cztery ko∏a

Poni˝ej opisane zosta∏o dzia∏anie prze∏àcznika sterujàcego na-
p´du na cztery ko∏a oraz wy∏àcznika blokady mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego (w niektórych wersjach).

*
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H4 (jazda z du˝à pr´dkoÊcià)

Zwyk∏a jazda na wszystkich rodzajach dróg.
L4 (jazda z ma∏à pr´dkoÊcià)
Warunki wymagajàce maksymalnej si∏y nap´dowej i przyczepnoÊci, np.
wspinanie si´ na strome zbocze lub zje˝d˝anie z niego, jazda terenowa
czy przedzieranie si´ przez piach, b∏oto itp.

Âwieci si´ lampka kontrolna powolnej jazdy z nap´dem na cztery ko∏a.

ó Wersje bez trybu jazdy w zró˝-
nicowanym terenie

ó Wersje z trybem jazdy w zró˝ni-
cowanym terenie

126 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a (wersje z silnikami
1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV)
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Z blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego korzysta si´
w razie uwi´zienia kó∏ samochodu w nierównoÊciach terenowych,
a tak˝e podczas jazdy po Êliskim lub wyboistym pod∏o˝u.

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna blokady mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego oraz na wyÊwietlaczu wyÊwietli si´ symbol blokady/odbloko-
wania mechanizmu ró˝nicowego.

W celu odblokowania mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego ponownie
nacisnàç przycisk.

Po uwolnieniu samochodu lub wjechaniu na p∏askie i przyczepne pod∏o˝e
zwolniç blokad´ mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.

*: Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu L4
(wersje z wyÊwietlaczem wielofunkcyjnym [typ B])
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Wy∏àcznik blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego
(wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV)

ó Wersje bez trybu jazdy w zró˝-
nicowanym terenie

ó Wersje z trybem jazdy w zró˝ni-
cowanym terenie

* *

29 PJT OM60M67E  6/22/15  12:45 PM  Page 127    (Black plate)



Prze∏àczanie z H4F na H4L
Obróciç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara.

Przytrzymaç w tym po∏o˝eniu, a˝ zaÊwieci si´ lampka kontrolna bloka-
dy mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.

Prze∏àczanie z H4L na H4F
Obróciç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a przeciwnie do
kierunku ruchu wskazówek zegara.

Przytrzymaç w tym po∏o˝eniu, a˝ zgaÊnie lampka kontrolna blokady
mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.

Prze∏àczanie z H4L/H4 na L4L/L4
Zatrzymaç samochód, przytrzymujàc wciÊni´ty peda∏ hamulca
zasadniczego.
Wersje z automatycznà skrzynià biegów:
Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie neutralne N.
Wersje z mechanicznà skrzynià biegów:
Wcisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ sprz´g∏a.
Wersje bez trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Wcisnàç i obróciç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wersje z trybem jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Wcisnàç i przestawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery
ko∏a w po∏o˝enie L4.
Przytrzymaç w tym po∏o˝eniu, a˝ zaÊwieci si´ lampka kontrolna powol-
nej jazdy z nap´dem na cztery ko∏a.

Prze∏àczanie z L4L/L4 na H4L/H4
Zatrzymaç samochód i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ hamulca
zasadniczego.
Wersje z automatycznà skrzynià biegów:
Przestawiç dêwigni´ skrzyni biegów w po∏o˝enie neutralne N.
Wersje z mechanicznà skrzynià biegów:
Wcisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ sprz´g∏a.
Wersje bez trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Obróciç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a przeciwnie
do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Wersje z trybem jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Przestawiç prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a w po∏o-
˝enie H4.
Przytrzymaç w tym po∏o˝eniu, a˝ zgaÊnie lampka kontrolna powolnej
jazdy z nap´dem na cztery ko∏a.

3

2

1

3

2
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128 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Prze∏àczanie pomi´dzy H4F i H4L

Prze∏àczanie pomi´dzy H4L/H4 i L4L/L4
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Kiedy mo˝liwe jest prze∏àczanie pomi´dzy H4L/H4 a L4L/L4

Wy∏àcznik zap∏onu znajduje si´ w pozycji „ON” (wersje z mechanicznym
kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON
(wersje z elektronicznym kluczykiem).

Dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu neutralnym N (wersje
z automatycznà skrzynià biegów).

WciÊni´ty jest peda∏ sprz´g∏a (wersje z mechanicznà skrzynià biegów)

Samochód jest zatrzymany.

Lampka kontrolna powolnej jazdy z nap´dem na cztery ko∏a

Lampka ta miga przy prze∏àczaniu pomi´dzy H4L/H4 i L4L/L4.

Je˝eli po przestawieniu prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a
w po∏o˝enie H4L/H4 lub L4L/L4 lampka kontrolna powolnej jazdy z nap´-
dem na cztery ko∏a nie przestaje migaç, zatrzymaç samochód, przestawiç
dêwigni´ automatycznej skrzyni biegów w po∏o˝enie neutralne N, a w przy-
padku skrzyni mechanicznej nacisnàç i przytrzymaç wciÊni´ty peda∏ sprz´-
g∏a, a nast´pnie powtórzyç operacj´ prze∏àczania nap´du.

Przestawienie dêwigni skrzyni biegów, zanim przestanie migaç lampka kontrolna
powolnej jazdy z nap´dem na cztery ko∏a, mo˝e spowodowaç przerwanie operacji
zmiany prze∏o˝enia skrzynki rozdzielczej. W takiej sytuacji nastàpi od∏àczenie
przednich i tylnych pó∏osi nap´dowych od uk∏adu przeniesienia nap´du,
umo˝liwiajàc swobodne toczenie si´ pojazdu bez wzgl´du na w∏àczony bieg.
(Towarzyszy temu miganie lampki kontrolnej i sygna∏ akustyczny.)
Ko∏a samochodu pozostajà niezablokowane nawet po przestawieniu dêwigni
skrzyni biegów w po∏o˝enie P (wersje z automatycznà skrzynià biegów).
Stwarza to powa˝ne zagro˝enie i ryzyko spowodowania obra˝eƒ cia∏a.
Nale˝y doprowadziç do zakoƒczenia operacji prze∏àczania nap´du, które
potwierdzone zostanie zgaÊni´ciem (H4L/H4) lub zaÊwieceniem si´
(L4L/L4) lampki kontrolnej.

W przypadku zbyt niskiej temperatury p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia silnika
prze∏àczanie nap´du mo˝e nie byç mo˝liwe. Nale˝y ponownie u˝yç prze-
∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a po rozgrzaniu silnika.

Je˝eli mimo wykonania zalecanych dzia∏aƒ lampka kontrolna nie przestaje migaç,
nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu
specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. Mo˝e to oznaczaç
usterk´ uk∏adu przeniesienia nap´du na cztery ko∏a.

Kiedy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a zosta∏ prze∏àczony
w po∏o˝enie L4L/L4

Wersje bez trybu jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Uk∏ad stabilizacji toru jazdy (VSC) wy∏àczy si´ automatycznie (zaÊwieci si´
lampka kontrolna wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF”)

Wersje z trybem jazdy w zró˝nicowanym terenie:
Uk∏ad stabilizacji toru jazdy (VSC) oraz uk∏ad kontroli nap´du/aktywnej kontroli
nap´du (TRC/Active TRC) wy∏àczy si´ automatycznie (Êwiecà si´ lampka
kontrolna wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF” oraz lampka
kontrolna wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF”)
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Kiedy mo˝liwe jest wybranie po∏o˝enia H4F i H4L prze∏àcznikiem steru-
jàcym nap´du na cztery ko∏a (wersje z silnikiem 2TR-FE) oraz urucha-
mianie i zwalnianie blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego
(wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV)

Wy∏àcznik zap∏onu znajduje si´ w pozycji „ON” (wersje z mechanicznym klu-
czykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON (wersje
z elektronicznym kluczykiem).

Lampka kontrolna blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego
oraz symbol blokady/odblokowania mechanizmu ró˝nicowego

Lampka kontrolna oraz symbol blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝-
nicowego migajà przy uruchamianiu i zwalnianiu blokady mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego.

Gdy przy uruchomionej blokadzie mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nico-
wego miga lampka kontrolna blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝ni-
cowego oraz symbol blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego
i rozlega si´ sygna∏ akustyczny, nale˝y zatrzymaç pojazd i sprawdziç czy
lampka zgas∏a (H4F) lub zaÊwieci∏a si´ na sta∏e (H4L) (wersje z silnikiem
2TR-FE) bàdê ponownie nacisnàç wy∏àcznik blokady (wersje z silnikami
1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV).

Je˝eli mimo wykonania zalecanych dzia∏aƒ lampka kontrolna oraz symbol blokady
mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego nie przestajà migaç, nale˝y jak
najszybciej zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innemu specjali-
stycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu. Mo˝e to oznaczaç usterk´
uk∏adu przeniesienia nap´du na cztery ko∏a.

Uruchamianie i zwalnianie blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝ni-
cowego.

W przypadku gdy operacja nie zostanie pomyÊlnie zakoƒczona, zacznie
migaç lampka kontrolna blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowe-
go oraz na wyÊwietlaczu zacznie migaç symbol blokady/odblokowania me-
chanizmu ró˝nicowego. Je˝eli przy zwalnianiu blokady mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego lampka i symbol nie zgasnà, jechaç na wprost,
przyspieszajàc lub zwalniajàc, bàdê jechaç do ty∏u.

Gdy uruchomiona jest blokada mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego,
nale˝y unikaç raptownych ruchów kierownicà. Przy gwa∏townym skr´cie
kó∏ powstajàca ró˝nica pr´dkoÊci obrotowych przednich i tylnych kó∏ mo˝e
spowodowaç efekt przyhamowujàcy, utrudniajàcy jazd´.

130 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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■ Podczas jazdy

Nale˝y przestrzegaç podanych poni˝ej Êrodków ostro˝noÊci. Nieprzestrze-
ganie ich mo˝e doprowadziç do wypadku, w wyniku którego mo˝e dojÊç do
Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

Nie u˝ywaç prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a, gdy ko∏a
utraci∏y przyczepnoÊç do pod∏o˝a.

Nie naciskaç wy∏àcznika blokady mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nico-
wego przy skr´caniu lub gdy ko∏a wirujà bez kontaktu z pod∏o˝em.

■ W celu unikni´cia ryzyka uszkodzenia mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego

Podczas normalnej jazdy po suchej i twardej nawierzchni mi´dzyosiowy
mechanizm ró˝nicowy nie powinien byç zablokowany.

Po uwolnieniu samochodu lub wyjechaniu ze Êliskiego bàdê wyboistego
terenu zwolniç blokad´ mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.
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W celu zablokowania tylnego me-
chanizmu ró˝nicowego nale˝y
nacisnàç wy∏àcznik blokady tylnego
mechanizmu ró˝nicowego.

Zacznie migaç lampka kontrolna blo-
kady tylnego mechanizmu ró˝nico-
wego oraz na wyÊwietlaczu zacznie
migaç symbol blokady/odblokowania
mechanizmu ró˝nicowego. Nale˝y
poczekaç kilka sekund na zakoƒcze-
nie operacji. Po zablokowaniu tyl-
nego mechanizmu ró˝nicowego
lampka kontrolna blokady tylnego
mechanizmu ró˝nicowego oraz
symbol na wyÊwietlaczu przestanà
migaç i zaÊwiecà si´ na sta∏e.
W celu odblokowania tylnego me-
chanizmu ró˝nicowego nale˝y po-
nownie nacisnàç wy∏àcznik blokady
tylnego mechanizmu ró˝nicowego.

Uwagi eksploatacyjne

Zaczàç od próby kontynuowania jazdy z prze∏àcznikiem sterujàcym nap´du
na cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4 i uruchomionà blokadà mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego. Je˝eli to nie pomo˝e, u˝yç dodatkowo blokady
tylnego mechanizmu ró˝nicowego.

Przed zablokowaniem mechanizmu ró˝nicowego zatrzymaç wirujàce ko∏a sa-
mochodu.

Gdy tylko samochód wydostanie si´ z pu∏apki, odblokowaç mechanizm ró˝nicowy.

W celu ∏atwiejszego zwolnienia blokady
W trakcie przemieszczania si´ samochodu lekko skr´ciç kierownicà w dowolnà
stron .́

132 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Z blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego korzysta si´
wy∏àcznie w sytuacji wirowania ko∏a samochodu w zag∏´bieniu
terenowym, a tak˝e podczas jazdy po Êliskim lub nierównym
pod∏o˝u. Uk∏ad jest skuteczny w przypadku utraty przyczepnoÊci
do pod∏o˝a jednego z tylnych kó∏.

Blokada tylnego mechanizmu
ró˝nicowego ✻

✻ : W niektórych wersjach
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Samoczynne zwolnienie blokady

Blokada tylnego mechanizmu ró˝nicowego zostanie równie˝ zwolniona
w przypadku ustawienia prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a
w po∏o˝eniu H4 lub odblokowania mi´dzyosiowego mechanizmu ró˝nicowego.
Nale˝y bezwzgl´dnie pami´taç o zwolnieniu blokady po jej u˝yciu.

Po zwolnieniu blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego

Sprawdziç, czy zgas∏a lampka kontrolna oraz symbol na wyÊwietlaczu.

Lampka kontrolna blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego oraz symbol
blokady/odblokowania mechanizmu ró˝nicowego

Lampka kontrolna blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego oraz symbol
blokady/odblokowania mechanizmu ró˝nicowego migajà przy uruchamianiu
i zwalnianiu blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego.

Gdy po w∏àczeniu lub po wy∏àczeniu blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowe-
go nadal miga lampka kontrolna blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego
oraz symbol blokady/odblokowania mechanizmu ró˝nicowego na wyÊwietlaczu,
nale˝y zatrzymaç pojazd, a nast´pnie ponownie w∏àczyç lub wy∏àczyç przycisk.

Je˝eli mimo wykonania zalecanych dzia∏aƒ lampka kontrolna blokady tylnego
mechanizmu ró˝nicowego oraz symbol blokady/odblokowania mechanizmu ró˝-
nicowego nie przestajà migaç, nale˝y jak najszybciej zleciç autoryzowanej stacji
obs∏ugi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samo-
chodu. Mo˝e to oznaczaç usterk´ uk∏adu przeniesienia nap´du na cztery ko∏a.

Gdy tylny mechanizm ró˝nicowy jest zablokowany

Nie dzia∏ajà uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania
(ABS), uk∏ad ABS dla warunków terenowych i wspomaganie hamowania
awaryjnego (BA). Normalnym objawem b´dzie Êwiecenie si´ w tym czasie
lampki ostrzegawczej uk∏adu ABS.

Uk∏ady stabilizacji toru jazdy (VSC), kontroli nap´du/aktywnej kontroli na-
p´du (TRC/Active TRC) wy∏àczà si´ automatycznie (zaÊwieci si´ lampka
kontrolna wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF” oraz lampka
kontrolna wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF”)
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■ Po u˝yciu blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego

Nieprzestrzeganie podanych poni˝ej Êrodków ostro˝noÊci mo˝e doprowadziç
do wypadku.

Nie nale˝y uruchamiaç blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego w sy-
tuacjach innych ni˝ wyszczególnione powy˝ej.

Nie nale˝y uruchamiaç blokady tylnego mechanizmu ró˝nicowego dopóki
ko∏a nie przestanà wirowaç.

Gdy tylny mechanizm ró˝nicowy jest zablokowany, nie wolno przekraczaç
pr´dkoÊci jazdy 8 km/h.

Nie jeêdziç z zablokowanym mechanizmem ró˝nicowym.
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Wy∏àcznik uk∏adu wspomaga-
nia powolnej jazdy
Gdy uk∏ad jest aktywny, lampka
kontrolna na w∏àczniku Êwieci si´.

Pokr´t∏o wyboru pr´dkoÊci
w uk∏adzie wspomagania po-
wolnej jazdy
Lampka kontrolna uk∏adu
wspomagania powolnej jazdy
Gdy wspomaganie powolnej jazdy
dzia∏a, Êwieci si´ lampka kontrolna
uk∏adu wspomagania powolnej
jazdy oraz miga lampka sygnali-
zacyjna poÊlizgu.

WyÊwietlacz wielofunkcyjny
Stan operacyjny uk∏adu oraz aktualnie wybrany tryb pr´dkoÊci jazdy poka-
zywane sà na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym.

Poni˝sza tabela przedstawia typowe rodzaje terenu i zalecane tryby
pr´dkoÊci jazdy.

Tryb powolny
Tryb powolny – Êredni
Tryb Êredni
Tryb Êredni – szybki
Tryb szybki

134 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Wspomaganie powolnej jazdy ✻

Wy∏àcznik/lampki kontrolne uk∏adu wspomagania powolnej jazdy

Tryby pr´dkoÊci jazdy

Umo˝liwia pokonywanie bardzo nierównego terenu sta∏ym, powol-
nym tempem bez koniecznoÊci naciskania peda∏ów przyspieszenia
i hamulca zasadniczego. Minimalizuje ryzyko utraty przyczepnoÊci
i poÊlizgu na Êliskim pod∏o˝u, umo˝liwiajàc stabilnà jazd´.

✻ : W niektórych wersjach
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*: SkutecznoÊç mo˝e byç uzale˝niona od stanu pod∏o˝a.

Przestawiç pokr´t∏o wyboru pr´d-
koÊci w uk∏adzie wspomagania
powolnej jazdy, gdy uk∏ad pracuje.

Gdy uk∏ad wspomagania powolnej jazdy jest wy∏àczony, lampka sy-
gnalizacyjna poÊlizgu zgaÊnie, a lampka kontrolna uk∏adu wspomagania
powolnej jazdy b´dzie migaç a˝ do momentu ca∏kowitego wy∏àczenia
uk∏adu. Je˝eli uk∏ad wspomagania powolnej jazdy zostanie wy∏àczony
w trakcie jazdy, nale˝y ca∏kowicie zatrzymaç pojazd do momentu, a˝
zgaÊnie lampka kontrolna uk∏adu lub kontynuowaç jazd´ w ostro˝ny
sposób.
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Tryb Rodzaj terenu

Tryb powolny

Tryb powolny – Êredni

Tryb Êredni

Tryb Êredni – szybki

Tryb szybki

Do jazdy po kamieniach lub zje˝d˝ania po pochy∏oÊci
z muldami lub drodze szutrowej*

Do jazdy pod gór´ z muldami, drodze szutrowej,
jazdy po Êniegu, b∏ocie, piachu, pyle bàdê trawie*

Do jazdy pod gór´ z muldami*

Prze∏àczanie trybów operacyjnych

Gdy uk∏ad wspomagania powolnej jazdy jest wy∏àczony
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Kiedy wspomaganie powolnej jazdy mo˝e dzia∏aç

Dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu innym ni˝ P lub neutralne N.

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu L4.

Drzwi kierowcy sà zamkni´te.

Samoczynne przerwanie dzia∏ania

W wyszczególnionych poni˝ej sytuacjach dzia∏anie uk∏adu zostaje samoczyn-
nie przerwane.
RównoczeÊnie rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny, zgaÊnie lampka sygnalizacyj-
na poÊlizgu i zacznie migaç lampka kontrolna wspomagania powolnej jazdy.
Przez kilkanaÊcie sekund na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym widoczny b´dzie
stosowny komunikat. (→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”)

Gdy dêwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w po∏o˝enie P lub
neutralne N.

Gdy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a zostanie przestawiony
w po∏o˝enie H4.

Gdy zostanà otwarte drzwi kierowcy.

W przypadku przerwania dzia∏ania uk∏adu wspomagania powolnej jazdy nale-
˝y zatrzymaç samochód, zanim zgaÊnie lampka kontrolna uk∏adu lub jechaç
z zachowaniem szczególnej ostro˝noÊci.

Ograniczenia funkcyjne

W wyszczególnionych poni˝ej sytuacjach zachowana b´dzie mo˝liwoÊç
u˝ycia hamulców do utrzymania sta∏ej pr´dkoÊci przy zje˝d˝aniu po pochy-
∏oÊci, natomiast kierowca nie b´dzie móg∏ ingerowaç w prac´ silnika, by
utrzymaç sta∏à pr´dkoÊç wspinaczki.

• Gdy w∏àczona jest blokada pierwszego biegu.
• Gdy samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià powy˝ej 10 km/h.

Gdy samochód porusza si´ z pr´dkoÊcià powy˝ej 25 km/h, automatyczne
sterowanie pracà silnika i hamulców zostaje tymczasowo wstrzymane.
RównoczeÊnie zacznie migaç lampka kontrolna wspomagania powolnej
jazdy.

136 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà
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W przypadku nieprzerwanego korzystania ze wspomagania powolnej
jazdy

Mo˝e dojÊç do przegrzania si∏ownika hamulców. W takim przypadku wspoma-
ganie powolnej jazdy przestaje dzia∏aç, czemu towarzyszy miganie, a nast´pnie
zgaÊni´cie lampki kontrolnej uk∏adu, równoczeÊnie rozlegnie si´ sygna∏ aku-
styczny, zaÊwieci si´ lampka kontrolna wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du
„TRC OFF”. Nale˝y wtedy niezw∏ocznie zatrzymaç samochód w bezpiecznym
miejscu i odczekaç, a˝ si∏ownik hamulców ostygnie. Do momentu a˝ nie zga-
Ênie lampka kontrolna wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF”, uk∏ad
nie powinien byç u˝ywany. (W tym czasie mo˝na kontynuowaç zwyk∏à jazd .́)

W przypadku przegrzania automatycznej skrzyni biegów

Uk∏ad przerywa prac´, rozlega si´ sygna∏ akustyczny, a na wyÊwietlaczu
pojawia si´ komunikat ostrzegawczy. Nale˝y wtedy zatrzymaç samochód
w bezpiecznym miejscu i odczekaç, a˝ zniknie komunikat ostrzegawczy.
(→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”)

Odg∏osy i drgania powodowane przez uk∏ad wspomagania powolnej jazdy

Po uruchomieniu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu z miejsca od strony
komory silnikowej mo˝e dobiegaç charakterystyczny odg∏os. Nie jest to objaw
usterki uk∏adu wspomagania powolnej jazdy.

Dzia∏aniu wspomagania powolnej jazdy mogà towarzyszyç wymienione po-
ni˝ej objawy dodatkowe. ˚aden z nich nie jest oznakà usterki.

• Drgania przenoszàce si´ przez nadwozie i uk∏ad kierowniczy.
• Odg∏os si∏ownika elektrycznego, który mo˝e byç s∏yszalny po zatrzymaniu

samochodu.

Gdy zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna poÊlizgu...

Mo˝e to oznaczaç usterk´ uk∏adu. Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji
obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.
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■ Korzystanie ze wspomagania powolnej jazdy

Nie nale˝y bezkrytycznie polegaç na dzia∏aniu wspomagania powolnej
jazdy. Funkcja ta mo˝e dzia∏aç jedynie w granicach, na jakie pozwalajà
osiàgi samochodu. Nale˝y dok∏adnie sprawdzaç warunki terenowe oraz
prowadziç samochód bezpiecznie.

■ W okreÊlonych sytuacjach uk∏ad mo˝e nie dzia∏aç prawid∏owo

W nast´pujàcych warunkach terenowych uk∏ad mo˝e nie byç w stanie
utrzymaç sta∏ej pr´dkoÊci jazdy, co mo˝e doprowadziç do wypadku:

Bardzo strome pochy∏oÊci.

Bardzo nierówne pod∏o˝e.

Drogi pokryte Êniegiem lub inne Êliskie nawierzchnie.
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Nacisnàç przycisk uk∏adu wspo-
magania hamowania silnikiem
(DAC). ZaÊwieci si´ lampka kon-
trolna wspomagania hamowania
silnikiem i uk∏ad zacznie dzia∏aç.

W trakcie dzia∏ania uk∏adu miga
lampka sygnalizacyjna poÊlizgu
oraz Êwiecà si´ wszystkie Êwiat∏a
hamowania.

Nacisnàç przycisk uk∏adu wspomagania hamowania silnikiem (DAC)
w trakcie dzia∏ania uk∏adu. Miganie lampki kontrolnej wspomagania
hamowania silnikiem sygnalizuje stopniowo wstrzymywanie dzia∏ania
uk∏adu, a po jego ca∏kowitym wy∏àczeniu lampka zgaÊnie.
NaciÊni´cie przycisku uk∏adu wspomagania hamowania silnikiem
(DAC), w trakcie migania lampki kontrolnej wspomagania hamowania
silnikiem, ponownie uruchamia uk∏ad.

138 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Wspomaganie hamowania silnikiem
(DAC) ✻

Dzia∏anie uk∏adu

Wy∏àczanie uk∏adu

Wspomaganie hamowania silnikiem ogranicza ryzyko nadmierne-
go rozp´dzenia si´ samochodu zje˝d˝ajàcego po stromym stoku.
Uk∏ad mo˝e dzia∏aç, gdy pr´dkoÊç samochodu nie przekracza
25 km/h i prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje
si´ w po∏o˝eniu L4.

✻ : W niektórych wersjach
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Uwagi eksploatacyjne

Uk∏ad mo˝e dzia∏aç, gdy dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu in-
nym ni˝ P, jednak jest najskuteczniejszy w po∏o˝eniu 2 lub 1 w trybie S.

Gdy prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu H4

Uk∏ad nie dzia∏a.

W przypadku nieprzerwanego korzystania ze wspomagania hamowania
silnikiem

Mo˝e dojÊç do przegrzania si∏ownika hamulców. W takim przypadku wspomaganie
hamowania silnikiem przestaje dzia∏aç, rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny,
zacznie migaç lampka kontrolna uk∏adu oraz zaÊwieci si´ lampka kontrolna
wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF”.

Dopóki lampka kontrolna wspomagania hamowania silnikiem nie zaÊwieci si´
na sta∏e i nie zgaÊnie lampka kontrolna wy∏àczonego uk∏adu kontroli nap´du
„TRC OFF” uk∏ad nie powinien byç u˝ywany. (W tym czasie mo˝na kontynuowaç
zwyk∏à jazd´.)

Odg∏osy i drgania powodowane przez uk∏ad wspomagania hamowania
silnikiem

Po uruchomieniu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu z miejsca od strony
komory silnikowej mo˝e dobiegaç charakterystyczny odg∏os. Nie jest to
objaw usterki uk∏adu wspomagania hamowania silnikiem.

Dzia∏aniu wspomagania hamowania silnikiem mogà towarzyszyç wymie-
nione poni˝ej objawy dodatkowe. ˚aden z nich nie jest oznakà usterki.

• Drgania przenoszàce si´ przez nadwozie i uk∏ad kierowniczy.
• Odg∏os si∏ownika elektrycznego, który mo˝e byç s∏yszalny po zatrzymaniu

samochodu.

Awaria uk∏adu

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON nie Êwieci si´
lampka kontrolna wspomagania hamowania silnikiem.

Po naciÊni´ciu przycisku uk∏adu wspomagania hamowania silnikiem (DAC)
nie Êwieci si´ lampka kontrolna wspomagania hamowania silnikiem.

Âwieci si´ lampka sygnalizacyjna poÊlizgu.

W powy˝szych przypadkach nale˝y zleciç autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty
lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.
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140 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

■ Korzystanie ze wspomagania hamowania silnikiem

Nie nale˝y bezkrytycznie polegaç na dzia∏aniu wspomagania hamowania
silnikiem. Funkcja ta mo˝e dzia∏aç jedynie w granicach, na jakie pozwalajà
osiàgi samochodu. Nale˝y dok∏adnie sprawdzaç warunki terenowe oraz
prowadziç samochód bezpiecznie.

■ Na nast´pujàcych rodzajach pod∏o˝a uk∏ad mo˝e okazaç si´ nieskutecz-
ny, co mo˝e doprowadziç do wypadku drogowego, w wyniku którego
mo˝e dojÊç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.

Âliska nawierzchnia, na przyk∏ad mokra lub b∏otnista droga

Oblodzone pod∏o˝e

Droga nieutwardzona
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♦ Uk∏ad przeciwdzia∏ajàcy blokowaniu kó∏ podczas hamowania
(ABS)

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.

♦ Uk∏ad ABS dla warunków terenowych (w niektórych wersjach)

Przeciwdzia∏a zablokowaniu kó∏ w razie gwa∏townego hamowania lub
hamowania na Êliskiej nawierzchni, równie˝ w warunkach terenowych (np.
na nierównej drodze gruntowej, w piachu lub b∏ocie).

Uk∏ad ABS dla warunków terenowych dzia∏a w trybie jazdy w zró˝nicowanym
terenie.

♦ Uk∏ad stabilizacji toru jazdy (VSC)

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.

♦ Uk∏ad kontroli nap´du (TRC) (wersje z silnikiem 2TR-FE) oraz
(wersje z silnikami 1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV z prze∏àcz-
nikiem sterujàcym nap´du na cztery ko∏a w po∏o˝eniu H4)

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.

♦ Uk∏ad aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) (wersje z silnikami
1GR-FE, 1GD-FTV lub 1KD-FTV z prze∏àcznikiem sterujàcym
nap´du na cztery ko∏a w po∏o˝eniu L4)*

Pomaga zachowaç si∏´ nap´dowà, nie dopuszczajàc do utraty przyczep-
noÊci 4 kó∏ do pod∏o˝a podczas ruszania z miejsca lub przyspieszania na
Êliskiej nawierzchni.

♦ Wspomaganie ruszania na pochy∏oÊci

Zapobiega stoczeniu si´ pojazdu do ty∏u podczas ruszania pod gór´
o znacznym nachyleniu lub o Êliskiej nawierzchni.
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Uk∏ady wspomagajàce prowadzenie
samochodu podczas jazdy terenowej

Ni˝ej wymienione uk∏ady reagujà w sposób automatyczny
w ró˝nych sytuacjach, przyczyniajàc si´ do wi´kszego bezpie-
czeƒstwa jazdy i u∏atwiajàc prowadzenie samochodu w warun-
kach terenowych. Jednak nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e ich rola
jest jedynie pomocnicza i podczas prowadzenia samochodu nie
nale˝y nadmiernie polegaç na ich dzia∏aniu.
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♦ Adaptacyjna stabilizacja zawieszenia KDSS (w niektórych
wersjach)

Dzi´ki hydraulicznemu sterowaniu pracà drà˝ków stabilizacyjnych zawiesze-
nia w reakcji na ukszta∏towanie pod∏o˝a i warunki jazdy, zwi´ksza komfort po-
dró˝owania oraz sprawnoÊç prowadzenia na zakr´tach i w jeêdzie terenowej

*: Dzia∏a wy∏àcznie przy uruchomionym trybie jazdy w zró˝nicowanym tere-
nie, je˝eli samochód jest w t´ funkcj´ wyposa˝ony

Gdy samochód jest zagro˝ony
poÊlizgiem poprzecznym lub nie-
kontrolowanym staczaniem si´ do
ty∏u przy ruszaniu pod gór´ bàdê
gdy przy przyspieszaniu ko∏a na-
p´dowe tracà przyczepnoÊç, miga
lampka sygnalizacyjna poÊlizgu,
informujàc o dzia∏aniu uk∏adów
aktywnej kontroli nap´du (Active
TRC), stabilizacji toru jazdy (VSC)
i wspomagania ruszania na po-
chy∏oÊci.

Gdy dzia∏a wspomaganie ruszania na pochy∏oÊci, Êwiecà si´ wszystkie
Êwiat∏a hamowania.

Stan operacyjny uk∏adu aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) pokazywany
jest na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym. (→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”)

142 3-1. Korzystanie z funkcji wspomagajàcych jazd´ terenowà

Kiedy dzia∏ajà uk∏ady aktywnej kontroli nap´du (Active TRC),
stabilizacji toru jazdy (VSC) i wspomagania ruszania na pochy∏oÊci
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Gdy samochód ugrz´ênie w Êwie˝ym Êniegu lub b∏ocie, realizowane
przez uk∏ady aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) i stabilizacji toru
jazdy (VSC) funkcje kontroli nap´du i stabilizacji toru jazdy mogà
ograniczaç si∏´ nap´dowà przekazywanà z silnika na ko∏a. W celu
uwolnienia samochodu konieczne mo˝e byç wy∏àczenie tych uk∏adów.

Wy∏àczanie obu uk∏adów

W celu wy∏àczenia uk∏adów
aktywnej kontroli nap´du (Acti-
ve TRC) i stabilizacji toru jazdy
(VSC) nale˝y przycisk ten
naciskaç przez co najmniej
3 sekundy w nieruchomym sa-
mochodzie.

ZaÊwieci si´ lampka kontrolna
wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji
toru jazdy „VSC OFF” i lampka
kontrolna wy∏àczonego uk∏adu
kontroli nap´du „TRC OFF”.

Ponowne naciÊni´cie przycisku
w∏àcza oba uk∏ady.
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Wy∏àczanie uk∏adów aktywnej kontroli nap´du (Active TRC)
i stabilizacji toru jazdy (VSC)
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Warunki dzia∏ania wspomagania ruszania na pochy∏oÊci

Dêwignia skrzyni biegów znajduje si´ w po∏o˝eniu D lub S.

Nie jest naciÊni´ty peda∏ hamulca zasadniczego.

Tylny mechanizm ró˝nicowy nie jest zablokowany.

Odg∏osy i drgania powodowane przez uk∏ady ABS dla warunków tereno-
wych, aktywnej kontroli nap´du (Active TRC), stabilizacji toru jazdy
(VSC) oraz wspomagania ruszania na pochy∏oÊci

Po uruchomieniu silnika lub bezpoÊrednio po ruszeniu z miejsca od strony
komory silnikowej mo˝e dobiegaç charakterystyczny odg∏os. Nie jest to objaw
usterki któregokolwiek z tych uk∏adów.

Dzia∏aniu tych uk∏adów mogà towarzyszyç wymienione poni˝ej objawy do-
datkowe. ˚aden z nich nie jest oznakà usterki.

• Drgania przenoszàce si´ przez nadwozie i uk∏ad kierowniczy.
• Odg∏os si∏ownika elektrycznego, który mo˝e byç s∏yszalny po zatrzymaniu

samochodu.
• Lekkie pulsowanie peda∏u hamulca zasadniczego, które mo˝e byç odczu-

wane podczas pracy uk∏adu ABS dla warunków terenowych.
• Lekkie obni˝enie si´ peda∏u hamulca zasadniczego, które mo˝e wystàpiç

po zadzia∏aniu uk∏adu ABS dla warunków terenowych.

Automatyczne w∏àczanie uk∏adów aktywnej kontroli nap´du (Active
TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Po wy∏àczeniu silnika dzia∏anie uk∏adów aktywnej kontroli nap´du (Active
TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) zostaje automatycznie przywrócone.

Wznawianie dzia∏ania uk∏adów antypoÊlizgowych w sprz´˝eniu z pr´d-
koÊcià jazdy

W przypadku wy∏àczenia obu uk∏adów, aktywnej kontroli nap´du (Active TRC)
i stabilizacji toru jazdy (VSC), ich dzia∏anie nie jest automatycznie wznawiane
po zwi´kszeniu pr´dkoÊci jazdy.

W przypadku nieprzerwanego dzia∏ania hamulców

Mo˝e dojÊç do przegrzania si∏ownika hamulców. W takim przypadku nie dzia∏a
uk∏ad aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) i wspomagania ruszania na
pochy∏oÊci, rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny i zaÊwieci si´ lampka kontrolna
wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF”. Dopóki nie zgaÊnie
lampka kontrolna wy∏àczonego uk∏adu stabilizacji toru jazdy „VSC OFF”,
uk∏ad nie powinien byç u˝ywany. (Mo˝na jednak kontynuowaç normalnà jazd .́)

Gdy zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna poÊlizgu...

Mo˝e to oznaczaç usterk´ uk∏adów aktywnej kontroli nap´du (Active TRC),
stabilizacji toru jazdy (VSC) lub wspomagania ruszania na pochy∏oÊci. Nale˝y
zwróciç si´ do autoryzowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycz-
nego warsztatu.
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■ Kiedy uk∏ad ABS dla warunków terenowych nie dzia∏a skutecznie

Gdy jest zbyt s∏aba przyczepnoÊç opon do pod∏o˝a (np. w przypadku
u˝ycia nadmiernie zu˝ytego ogumienia na drodze pokrytej Êniegiem).

Gdy podczas szybkiej jazdy po drodze o mokrej nawierzchni pomi´dzy
oponami a pod∏o˝em tworzà si´ kliny wodne.

■ Droga hamowania z uk∏adem ABS dla warunków terenowych na mokrej
lub Êliskiej nawierzchni mo˝e byç d∏u˝sza ni˝ w normalnych warunkach

Uk∏ad ABS dla warunków terenowych nie jest przeznaczony do skracania
drogi hamowania. W szczególnoÊci w ni˝ej wymienionych warunkach nale-
˝y utrzymywaç bezpiecznà odleg∏oÊç od poprzedzajàcego pojazdu.

Podczas jazdy po drodze piaszczystej, ˝wirowej lub pokrytej Êniegiem

Podczas jazdy z ∏aƒcuchami przeciwpoÊlizgowymi na ko∏ach

Przy przeje˝d˝aniu przez wyboje w nawierzchni

Podczas jazdy po drodze o nawierzchni nierównej lub z ubytkami

■ Kiedy uk∏ad aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) mo˝e byç niesku-
teczny

Na Êliskiej nawierzchni, mimo dzia∏ajàcego uk∏adu aktywnej kontroli nap´du (Ac-
tive TRC), mo˝e nie byç mo˝liwe utrzymanie kierunku jazdy i p∏ynne przyspie-
szanie. Nie nale˝y jeêdziç w warunkach, w których samochód mo˝e zachowy-
waç si´ niestabilnie, tracàc mo˝liwoÊç p∏ynnego przyspieszania.

■ Kiedy uk∏ad stabilizacji toru jazdy (VSC) jest aktywowany

Lampka sygnalizacyjna poÊlizgu b´dzie migaç. W takiej sytuacji nale˝y je-
chaç bardzo ostro˝nie. Brawurowa jazda mo˝e doprowadziç do wypadku.
Zachowaç szczególnà ostro˝noÊç, gdy lampka sygnalizacyjna poÊlizgu miga.

■ Kiedy wspomaganie ruszania na pochy∏oÊci nie dzia∏a skutecznie

Nie nale˝y bezkrytycznie polegaç na dzia∏aniu wspomagania ruszania na
pochy∏oÊci. Funkcja ta mo˝e okazaç si´ nieskuteczna na stromym podjeêdzie
lub na oblodzonej nawierzchni.
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■ Gdy uk∏ady aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) i stabilizacji toru
jazdy (VSC) sà wy∏àczone

Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç i dostosowaç pr´dkoÊç jazdy do warunków
drogowych. Uk∏ady aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) i stabilizacji toru
jazdy (VSC) wspomagajà w∏asnoÊci jezdne samochodu i dlatego bez uza-
sadnionej potrzeby nie nale˝y ich wy∏àczaç.

■ Wymiana opon

Na wszystkich ko∏ach powinny byç za∏o˝one opony jednakowego rozmiaru,
jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bie˝nika i noÊnoÊci. We
wszystkich powinno byç prawid∏owe ciÊnienie.

Za∏o˝enie niejednakowych opon mo˝e spowodowaç wadliwe dzia∏anie
uk∏adów ABS dla warunków terenowych, aktywnej kontroli nap´du (Active
TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).
Wymieniajàc opony lub ko∏a, nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanà
stacjà obs∏ugi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

■ Prawid∏owy stan opon i zawieszenia

U˝ywanie opon pod jakimkolwiek wzgl´dem wadliwych oraz modyfikacje
uk∏adu zawieszenia majà negatywny wp∏yw na uk∏ady wspomagajàce kie-
rowc´ podczas jazdy i w konsekwencji mogà doprowadziç do ich awarii.
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Nale˝y zmieniç widok na ekranie za pomocà przycisku menu
i prze∏àcznika „ENTER”

→Patrz „Instrukcja obs∏ugi”.
Nale˝y u˝yç prze∏àcznika sterujàcego nap´du na cztery ko∏a, aby
prze∏àczyç go w po∏o˝enie L4L/L4

→S. 125, 132
Lampka kontrolna L4 zaÊwieci si´, kiedy system L4L/L4 pracuje. Nie nale-
˝y wykonywaç ˝adnych innych operacji, dopóki nie zaÊwieci si´ lampka
kontrolna.

Warunki wyÊwietlania si´ informacji na wyÊwietlaczu

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON

Prze∏àcznik sterujàcy nap´du na cztery ko∏a znajduje si´ w po∏o˝eniu
L4L/L4
Gdy wyÊwietlany jest komunikat ostrzegawczy, miernik przechy∏u nie jest
wyÊwietlany.
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WyÊwietlacz informacji dotyczàcych
jazdy terenowej

WyÊwietlanie informacji dotyczàcych jazdy terenowej

Informacje dotyczàce jazdy terenowej pokazane sà na wyÊwietlaczu
wielofunkcyjnym
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Kàt poprzecznego i pod∏u˝nego wychylenia samochodu mo˝e byç
wyÊwietlony od 0 do oko∏o 30 stopni w postaci obrazu samochodu
i skali kàta wychylenia.

Skala przechy∏u poprzecznego
WyÊwietla kàt przechy∏u poprzecz-
nego.

Skala przechy∏u wzd∏u˝nego
WyÊwietla kàt przechy∏u wzd∏u˝-
nego.

Wskaênik (zielony)
Wskazuje aktualny kàt wychylenia.

WyÊwietlacz miernika przechy∏u

Kàt wychylenia mo˝na zaobserwowaç na podstawie ruchu wskaênika
i pochylenia widoku pojazdu.

Kolor skali wychylenia zmienia si´ w zale˝noÊci od aktualnego pochylenia
pojazdu.

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON miernik przechy∏u
pojazdu zostanie wyÊwietlony dopiero, gdy zostanie zmierzony kàt wychylenia.

WyÊwietlony kàt mo˝e si´ ró˝niç od kàta zmierzonego przy pomocy innych
mierników.

WyÊwietlenie zaleceƒ dotyczàcych u˝ycia

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, przy pierwszym w∏à-
czeniu systemu L4L/L4, zostaje wyÊwietlone nast´pujàce zalecenie: „An appro-
ximate angle is displayed. Do not trust solely in the multi-information display and
drive carefully while confirming the safety of your surroundings”. (WyÊwietlany jest
przybli˝ony kàt wychylenia samochodu. Nie nale˝y nadmiernie polegaç na
pokazywanym na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym mierniku przechy∏u pojazdu
i zawsze jechaç ostro˝nie, sprawdzajàc dok∏adnie otoczenie”).

Gdy wystàpi awaria systemu

Wskaênik i obraz pojazdu nie sà wyÊwietlane. Nale˝y zwróciç si´ do autory-
zowanej stacji obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu
sprawdzenia samochodu.
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Miernik przechy∏u
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WyÊwietla stan aktywnej kontroli nap´du (Active TRC), kàt skr´tu
przednich kó∏ i stan blokady mechanizmu ró˝nicowego.

WyÊwietlacz uk∏adu aktywnej
kontroli nap´du (Active TRC)
Nap´dzane ko∏a migajà na poma-
raƒczowo. (→S. 141)

WyÊwietlacz kàta skr´tu przed-
nich kó∏
Pokazuje szacunkowy kàt
skr´tu przednich kó∏.
W zale˝noÊci od kàta skr´tu kó∏
prze∏àcza si´ pomi´dzy trzema
poziomami dla lewych i prawych kó∏.

Symbol blokady mechanizmu
ró˝nicowego (→S. 125, 132)
WyÊwietla stan blokady me-
chanizmu ró˝nicowego.
Lampka miga podczas prze∏àczania
blokady mechanizmu ró˝nicowego
i zaÊwieca si´, gdy mechanizm
ró˝nicowy jest zablokowany.

Gdy ko∏a nie sà wyÊwietlane

Mog∏a wystàpiç awaria systemu. Nale˝y zwróciç si´ do autoryzowanej stacji
obs∏ugi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia
samochodu.
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WyÊwietlacz aktywnej kontroli nap´du (Active TRC) i blokady
mechanizmu ró˝nicowego
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Szczególna konstrukcja tego samochodu sprawia, ˝e jego Êrodek
ci´˝koÊci po∏o˝ony jest wy˝ej w porównaniu do zwyk∏ych samochodów
osobowych. W efekcie ∏atwiej jest doprowadziç do jego przewrócenia.
Jednà z cech charakterystycznych pojazdów o charakterze u˝ytkowym
jest nieco wi´ksza podatnoÊç na utrat´ statecznoÊci poprzecznej.

Wi´kszy przeÊwit podwozia przek∏ada si´ na wysokà pozycj´ za
kierownicà, co u∏atwia obserwacj´ drogi i umo˝liwia wczeÊniejsze
dostrze˝enie przeszkody.

Samochód ten nie jest przeznaczony do pokonywania zakr´tów
z takà samà pr´dkoÊcià jak zwyk∏e samochody osobowe, podobnie
jak nisko zawieszone samochody sportowe nie nadajà si´ do jazdy
po bezdro˝ach. Wykonywanie tym samochodem ostrych skr´tów
z nadmiernà pr´dkoÊcià mo˝e doprowadziç do jego przewrócenia.

150 3-2. Informacje dotyczàce jazdy terenowej

Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce jazdy
terenowej

Specyfika konstrukcji samochodu terenowego

Samochód ten nale˝y do klasy pojazdów o zwi´kszonym prze-
Êwicie podwozia oraz o stosunkowo wàskim rozstawie kó∏ w sto-
sunku do wysokoÊci, na jakiej znajduje si´ Êrodek ci´˝koÊci, co
umo˝liwia jego eksploatacj´ w ró˝nych warunkach terenowych.
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■ Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce jazdy terenowej

W celu zminimalizowania ryzyka Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a oraz
unikni´cia groêby uszkodzenia pojazdu nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç
nast´pujàcych przestróg:

W razie wypadku po∏àczonego z przewróceniem samochodu osoby nie
chronione prawid∏owo zapi´tymi pasami bezpieczeƒstwa sà znacznie
bardziej nara˝one na ryzyko Êmierci ni˝ pasa˝erowie zabezpieczeni
pasami. Z tego powodu kierowca i wszyscy pasa˝erowie podczas jazdy
powinni mieç zawsze zapi´te pasy bezpieczeƒstwa.

Je˝eli to mo˝liwe, nale˝y unikaç ostrych skr´tów i gwa∏townych manewrów.
Nieprzestrzeganie regu∏ w∏aÊciwej eksploatacji mo˝e doprowadziç do
utraty panowania nad pojazdem lub jego przewrócenia, co grozi odnie-
sieniem obra˝eƒ, a nawet Êmiercià.

Obcià˝enie baga˝nika dachowego powoduje dodatkowe podwy˝szenie
Êrodka ci´˝koÊci samochodu. Jadàc z obcià˝onym baga˝nikiem dacho-
wym, nale˝y unikaç du˝ych pr´dkoÊci, gwa∏townego ruszania, ostrych
skr´tów, raptownego hamowania i gwa∏townych manewrów, poniewa˝
tego typu nieprawid∏owa eksploatacja samochodu mo˝e doprowadziç do
utraty panowania nad nim lub jego przewrócenia.

W warunkach silnego wiatru bocznego nale˝y zawsze ograniczyç pr´d-
koÊç. Ze wzgl´du na wysoko po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci samochód ten
jest bardziej czu∏y na boczne podmuchy w porównaniu ze zwyk∏ym sa-
mochodem osobowym. Zmniejszenie pr´dkoÊci umo˝liwi zachowanie
znacznie lepszej kontroli nad pojazdem.

Nie nale˝y jeêdziç w poprzek stromych zboczy. Zalecana jest jazda pro-
sto pod gór´ lub prosto w dó∏. Samochód ten (podobnie jak ka˝dy tego
typu samochód terenowy) jest znacznie bardziej podatny na przewróce-
nie na bok ni˝ do przodu czy do ty∏u.
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W trosce o nale˝ytà satysfakcj´ za kierownicà oraz nienaruszanie zasad
kultury i regu∏ wspó∏˝ycia prosimy o przestrzeganie podanych ni˝ej
zaleceƒ dotyczàcych jazdy terenowej.

Poruszaç si´ wy∏àcznie w miejscach, w których jazda terenowa jest
dozwolona.

Respektowaç prywatnà w∏asnoÊç. Przed wjechaniem na cudzy teren
uzyskaç zgod´ jego w∏aÊciciela.

Nie wje˝d˝aç w miejsca niedozwolone. Korzystaç z bram wjazdo-
wych oraz stosowaç si´ do barier i oznakowaƒ ograniczajàcych
udost´pnione trasy.

Trzymaç si´ wyznaczonych szlaków. Gdy jest mokro, konieczna mo˝e
byç zmiana stylu jazdy bàdê zrezygnowanie z dalszej jazdy, aby nie
doprowadziç do zniszczenia drogi.

152 3-2. Informacje dotyczàce jazdy terenowej

Jazda terenowa
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■ Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce jazdy terenowej

W celu zminimalizowania ryzyka Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a oraz
unikni´cia groêby uszkodzenia pojazdu nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç
nast´pujàcych przestróg:

Podczas jazdy terenowej prowadziç samochód ostro˝nie. Zalecane jest
niepodejmowanie zb´dnego ryzyka i omijanie niebezpiecznych miejsc.

Podczas jazdy terenowej nie nale˝y trzymaç kierownicy za jej poprzeczki.
Uderzenie w nierównoÊç pod∏o˝a mo˝e spowodowaç szarpni´cie kie-
rownicy i obra˝enia d∏oni. Obydwie d∏onie, a szczególnie kciuki, powinny
spoczywaç na zewn´trznej powierzchni ko∏a kierownicy.

Po przejechaniu przez piach, b∏oto, wod´ lub Ênieg nale˝y niezw∏ocznie
przetestowaç skutecznoÊç dzia∏ania hamulców.

Po przejechaniu przez wysokà traw´, b∏oto, kamienie, piach, strumieƒ
itp. nale˝y sprawdziç, czy do podwozia nie przywar∏y lub nie zosta∏y
uwi´zione przez jego elementy: trawa, ga∏´zie, papier, szmaty, kamienie,
piach itp. Wszelkie tego typu pozosta∏oÊci nale˝y usunàç z podwozia.
Jazda z tego typu pozosta∏oÊciami przywartymi do podwozia lub uwi´-
zionymi przez jego elementy grozi uszkodzeniem samochodu, a tak˝e
mo˝e doprowadziç do po˝aru.

Podczas jazdy terenowej lub po nierównym pod∏o˝u nale˝y zachowaç
umiarkowanà pr´dkoÊç i nie wykonywaç gwa∏townych manewrów oraz
nie dopuszczaç do podskakiwania samochodu, uderzania w przeszkody
itp. Mo˝e to doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem lub jego
przewrócenia, co grozi Êmiercià lub powa˝nymi obra˝eniami cia∏a.
Ponadto niesie to ryzyko kosztownego uszkodzenia zawieszenia i pod-
wozia samochodu.
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■ Ryzyko uszkodzeƒ spowodowanych przez wod´

Szczególnà uwag´ nale˝y zachowaç, aby nie dopuÊciç do uszkodzenia silnika
lub innych podzespo∏ów w wyniku zalania wodà.

Gdy woda dostanie si´ do wlotu powietrza do silnika, spowoduje powa˝ne
uszkodzenie jednostki nap´dowej.

Gdy woda dostanie si´ do wn´trza automatycznej skrzyni biegów, negatyw-
nie wp∏ynie na jakoÊç zmian prze∏o˝eƒ, wywo∏a wibracje przy blokowaniu
przek∏adni hydrokinetycznej, a w skrajnym przypadku mo˝e nastàpiç
uszkodzenie uk∏adu nap´dowego.

Woda mo˝e wymyç smar z ∏o˝ysk kó∏, powodujàc ich korozj´ i przed-
wczesne zu˝ycie. Je˝eli dostanie si´ do mechanizmu ró˝nicowego,
skrzyni biegów lub skrzynki rozdzielczej, spowoduje upoÊledzenie w∏a-
snoÊci smarnych znajdujàcego si´ tam oleju przek∏adniowego.

■ Pokonywanie przeszkód wodnych

Przed przejechaniem przez przeszkod´ wodnà, np. przez p∏ytki strumieƒ,
nale˝y sprawdziç jej g∏´bokoÊç oraz czy dno jest dostatecznie twarde.
Jechaç powoli i unikaç g∏´bszych miejsc.

■ Po jeêdzie terenowej

Zgromadzony wokó∏ tarcz hamulcowych piasek i b∏oto mogà powodowaç
obni˝enie skutecznoÊci dzia∏ania hamulców oraz doprowadziç do uszko-
dzenia elementów uk∏adu hamulcowego.

Po ka˝dym dniu, w którym samochód jeêdzi∏ po bezdro˝ach, piachu lub
b∏ocie bàdê pokonywa∏ przeszkody wodne, nale˝y dokonaç przeglàdu
jego stanu. Szczegó∏owe informacje dotyczàce terminarza obs∏ugi okre-
sowej podane sà w ksià˝eczce gwarancyjnej samochodu.
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