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Aktualisierung der Erweiterungsmodul‐Software auf Version 4.3.0L(H) / 4.3.1L(H) 
 

1. USB‐Speicherstick mit Update überprüfen: 

Die Software 4.3.0L(H) / 4.3.1L(H) wird auf einem 1 USB‐Stick geliefert. 
 

1.1.  Bitte vergewissern Sie sich, dass sich folgende Dateien/Ordner im Grundverzeichnis des USB‐Stick 
befinden: 
‐ nav     (= Ordner) 
‐ KaliSWDL.log 
‐ swdl.iso 
‐ swdl.iso.md5 
‐ swdlInstall.iso 
‐ swdlInstall.iso.md5 

 
2. Softwareversion überprüfen: 

Der USB‐Stick mit dem Software‐Update für Version 4.3.0L(H) / 4.3.1L(H) kann nur auf 
Erweiterungsmodule angewendet, deren Software‐Versionsangabe mit einem L (H) endet. Feststellen 
der Softwareversion: 
 
2.1.  Drücken Sie die SETUP‐Taste. Der folgende Bildschirm erscheint: 

 
 

2.2.  Tippen Sie "Allgemein" in der erscheinenden List an und navigieren Sie nach unten. Sie sehen dann 
Folgendes: 
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2.3.  Berühren Sie “Systeminfo”, um den Bildschirm mit der Software‐Version anzuzeigen. Systeme, 
deren Software‐Versionsangabe mit einem "L" endet sind "Low"‐Systeme, die auf SW 4.3.0L / 4.3.1L 
aktualisiert werden können. Softwareversionen, die mit einem "H" enden, sind "High"‐
Systemausführungen, für die der Update SW 4.3.0H / 4.3.1H zur Aktualisierung verwendet wird. 

 
 
 

3. Update‐Vorgang beginnen: 

Hinweis: Die Aktualisierung auf SW 4.3.0L / 4.3.1L dauert ca. 35 Minuten, die auf SW 4.3.0H / 4.3.1H ca. 
55 Minuten. 
 
3.1.  Starten Sie den Motor und lassen Sie das System ordnungsgemäß hochfahren. (1 Minute). 

 
3.2.  Führen Sie dann den USB‐Stick in den USB‐Anschluss im Fahrzeug ein. 

 
3.3.  Die folgende Pop‐up‐Meldung erscheint:  
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Nach einiger Zeit wechselt der Bildschirm zu: 

 
   
 

3.4.  Berühren Sie "Ja". Der nächste Bildschirm erscheint: 
 

 

 

3.5.  Berühren Sie "Bestätigen".  
Der folgende Bildschirm erscheint für mehrere Sekunden: 
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Bei der Aktualisierung auf Softwareversion 3.3.0L (H) sehen Sie folgenden Bildschirm für einige 
Sekunden; 4.2.1L (H) oder 4.2.2L (H): 
 

 
 

3.6.  Das System führt eine Rücksetzung durch. 
 
Es zeigt für mehrere Sekunden (bis zu 1 Minute) den Startbildschirm, bevor der 
Aktualisierungsvorgang automatisch startet. 
Bei der Aktualisierung auf SW 4.2.1L (H) oder SW 4.2.2L (H) müssen die Schritte 3.3 bis 3.5 
wiederholt werden, bevor der eigentliche Aktualisierungsvorgang beginnt.  
 

 
 

3.7.  Als nächstes prüft das System die Echtheit des Update‐Pakets, wonach die Installierung der 
Software erfolgt. 
 

 
 

ACHTUNG: 
 
KEINESFALLS DAS SYSTEM VOR 
SCHRITT 3.8 BEDIENEN, AUSSER 
WENN AUSDRÜCKLICH DAZU 
AUFGEFORDERT! 
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3.8.  Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, fordert Sie das System auf, den USB‐Stick mit dem 

Update zu entfernen.  

    
 

3.9.  Nach Entfernen des Sticks setzt sich das Erweiterungsmodul zurück und fährt danach erneut 
hoch. 

 

4. Kontrolle, ob Softwareversion korrekt installiert wurde: 
 
4.1.  Wiederholen Sie die Schritte 2.1, 2.2 und 2.3. 

 
 

Das System sollte als Softwareversion 4.3.0L (H) / 4.3.1L(H) anzeigen. 


